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3M Science. Applied to Life.”

Unsere Vision

> 3Mm Technologien starken jedes Unternehmen.
P> 3M Produkte bereichern jedes Zuhause.

P> 3M Innovationen erleichtern jedes Leben.

Waussten Sie, dass Sie taglich mindestens 17 Mal mit
einem 3M Produkt in Kontakt kommen? 3M fuhrt tber
50.000 verschiedene Produkte fiir die Bereiche Elektro,
Elektronik & Telekommunikation, Industrie & Sicher-
heit, Grafik & Werbung, Medizin & Gesundheit, Biiro
& Haushalt. Um lhr Leben zu erleichtern, bieten wir
mafRgeschneiderte Lésungen, sind weltweit vernetzt
und haben Experten in Forschung und Entwicklung.
Gemeinsam mit unseren Kunden identifizieren wir
neue Aufgaben, stérken jedes Unternehmen und berei-

Nachhaltigkeit

chern jedes Zuhause. Durch Umweltschutz, unterneh-
merische und soziale Verantwortung und wirtschaft-
lichen Fortschritt tragen wir aktiv zu einer nachhaltigen
Entwicklung bei.

Das Leben jedes Einzelnen einfacher und besser zu
machen, ist unser Antrieb — erfinden, erforschen und

entwickeln, unsere Leidenschaft.

Das ist 3M Science. Applied to Life™.

Unser Umgang mit der Erde und unsere Unternehmensstrategie sind nachhaltig. Das bedeutet, dass wir die natr-
lichen Ressourcen schonen und die Menschen weltweit — ob Einzelpersonen, Gruppen oder Gemeinschaften —
férdern, um Fortschritt voranzutreiben. Es bedeutet auch, Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und gesellschaftliche
Verantwortung in Einklang zu bringen, wahrend wir uns globalen Herausforderungen stellen. Vor allem aber bedeu-
tet es, zusammen ein gemeinsames Ziel zu verfolgen: das Leben jedes einzelnen Menschen zu verbessern. Wir sind
entschlossen, unser Unternehmen, unseren Planeten und das Leben aller Menschen besser zu machen. Das ist eine
ebenso ehrgeizige wie groRartige Aufgabe. Es bedeutet, das Richtige zu tun. Das ist der Kern unseres Unternehmens.




4 Ansprechpartner

3M Produktberatung

Telefonische Produktberatung, Produktauswahl, technische Anfragen
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Tel 044 724 9121
E-Mail 3M.pas.ch@mmm.com

Customer Service & Logistik

bCom - Portal:

Sollten Sie noch keinen persénlichen Zugang zum 3M Kundenportal haben,
kénnen Sie sich iber diese Seite registrieren: go.3m.com/bCom-dach
Nutzen Sie bitte den folgenden Registrierungscode: 3MbComCH

Rabattstruktur

Bestellwert: Rabatt:

ab Fr. 1°000.- 10% Rabatt
ab Fr. 2°000.- 15% Rabatt
ab Fr. 4‘000.- 20% Rabatt

Rabattsatz gilt fiir Klebebénder,

Klebstoffe und Verarbeitungsgerate

(ohne Karton- und Kantenverschliessmaschinen),
zu Bruttopreisen, exkl. MwSt.

Allgemeine Information

Bei Kostenerhéhungen, beispielsweise verursacht
durch Preiserhéhungen von Vormaterial-Lieferanten
oder Wahrungsschwankungen, ist 3M berechtigt,
die Preise fiir Produkte jederzeit anzupassen.

Die Produktfotos konnen vom Original abweichen.



bCom - Das Service Portal von 3M

Preis- und Produktreport erstellen

Exportieren Sie ab sofort im bCom Service Portal lhre individuellen
Nettopreise in Form eines Reports. Die Reporterstellung funktioniert
fiir bestimmte Artikel-Sets, dariiber hinaus sehen Sie auch die alten
und zukinftigen Preise aller Produkte, fiir die Sie bezugsfahig sind.
Wie das funktioniert erklaren wir Ihnen auf dieser Seite.

Sie nutzen bCom noch nicht oder haben es schon lange nicht mehr
besucht und kennen alle spannenden Neuheiten und Vorziige nicht?
Mehr Informationen finden Sie hier:

go.3M.com/bCom_DACH

Bendétigen Sie aktuelle Preis- und Produktinformationen?

Loggen Sie sich in bCom ein und nutzen Sie unsere Preis- und
Produktreports und erstellen Sie in wenigen Schritten einen
aktuellen Download der gewinschten Daten.

Klicken Sie dazu unter Konto / Preisinformationen auf
«Preis- und Produktreport».

Standard-Report

Wir haben fiir Sie einen Report zusammengestellt, welcher die
gangigsten Preis- und Produktdaten aller Produkte lhres Geschafts-
bereiches enthalt. Zur Erstellung dieses Standardreports klicken Sie
auf «Report anfordern».

Wenn Sie einen individuellen Report erstellen wollen klicken Sie
auf «Preis- und Produktreport nutzen».

Schritt 1: Definition Report Name und Typ
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Schritt 2: Definition der gewiinschten Produkte
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Suche nach Katalog- oder Artikelnummer 2

Optimierter Preis- und Produktreport durch vordefinierte Typen
per Klick.

Wollen Sie eine einfache Preisliste erstellen? Nutzen Sie den Typ:
«Alle Artikel, die Sie in den letzten 12 Monaten gekauft haben».

Sie kénnen Schritt 2 iiberspringen, wenn Sie die Checkbox nicht
markieren.

Durch die Auswahl dieser Box erhalten Sie die Méglichkeit mit einer
von lhnen definierten Produktliste in Schritt 2 den Umfang des Reports
zu bestimmen. Wenn die Box nicht markiert ist, werden alle fiir Sie
verfuigbaren Produkte in den Report aufgenommen.

Schritt 3: Definition gewlinschter Preis- und Produktinformationen

Zum Erstellen einer einfachen Preisliste empfehlen wir Ihnen,
folgende Attribute zu wahlen.

Setzen Sie hierzu bei den gewiinschten Attributen jeweils einen
Haken. Klicken Sie anschlieBend auf «Erstellen und Speichern».
Sie erhalten eine E-Mail, sobald der Report abgeschlossen ist.

Identifikationsnummern Preisinformationen

- 3M Katalognummer (SAP ID)

- Ihre Artikelnummer
(kundeneigene Artikelnummer)

- 3M Artikelnummer

- Aktueller Listenpreis

- Aktueller Nettopreis

- Nettopreis gilt fiir (Anzahl)
Verkaufseinheiten

- Verkaufseinheit

- Preiseinheit

- (Anzahl) Preiseinheiten pro Verkaufseinheit

- Zukunftiger Listenpreis

- Zukunftiger Nettopreis

- Gltigkeit

Weitere Attribute finden Sie in den einzelnen Rubriken.
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Bestellnummer

08011
08012
08013
08117
08984
09930
10/1
10/20
1000NF
101E
1054
1075 - Delta
1076 - Rund
1099/1
1099/150
1180 - Euro
1300 L
1300L/1
1436
1468TNS
1517
1900
2000 Akt.
2000B/ 17
201E

202
206018SW
206024SW
206036SW
206048SW
207024SW
207048SW
2084/150
209018SW
209024SW
209036SW
209048SW
218
2216BA/1.6
2216BA/250
244

2903
2904

30/1
30/20
301E
3020

305
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320/310T
335

336
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3764Q/5
3779Q/5
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3792Q/5
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3901
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4001/TIP
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401E
4026
4032
410 M
411

415

420
4235
425
4297/1
4298UV
431

433
4411B-Blister
4411G
4411N-Blister
4412N
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4614-F
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4956-F
4957-F
4959-F
4991-F
4991F/Blister
501E

5313
5313/86
540

5413
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5490
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5952-F
5952F/Blister
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Einseitig klebende Bénder

Abdeck-Klebebander
202 Scotch Hochleistungs-Abdeckband

Feingekrepptes und impragniertes Papier-Klebeband. Dehnbar fiir spharisch geformte Oberflichen, garantiert saubere Abgrenzung der Farb-
kanten. Nach kurzer Zeit rickstandsfrei entfernbar.

-

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r':]e L?:f]’e MBM* VE** Pre\i;.Epro
Farbe: beige 202 18 55 48 Rollen 1 8.70
Dicke: 0.15 mm 24 55 36 Rollen 1 9.68
Trager: Krepp-Papier 36 55 24 Rollen 1 14.49
Klebstoff : Gummi-Harz 48 55 20 Rollen 1 19.36
Temperatur: bis +90 °C
Einsatzbereich: Innen
101E Krepp-Abdeckklebeband (entspricht 2214)
Fur allgemeine Abdeckarbeiten, bis zu 1 Tag riickstandsfrei entfernbar. Mittlere Klebkraft. Saubere Farblinien. Innenbereich.
e e Art-Nr. 2o ) B MBM* vgss | Preispro
[mm] [m] VE
Farbe: beige 101E 18 50 48 Rollen 1 1.05
Dicke: 0,12 mm 24 50 36 Rollen 1 1.41
Trager: Krepp-Papier 30 50 32 Rollen 1 1.78
Klebstoff : Gummi-Harz 36 50 24 Rollen 1 2.14
Temperatur: bis +50 °C 48 50 24 Rollen 1 2.87
Einsatzbereich: Innen 72 50 16 Rollen 1 4.29
201E Krepp-Abdeckklebeband (entspricht 2321)
Fur allgemeine Abdeckarbeiten, bis zu 1 Tag riickstandsfrei entfernbar. Mittlere Klebkraft. Saubere Farblinien. Innenbereich.
Produktbeschreibung Art-Nr. ?:::T L'a[':‘?e MBM* VE** Pre\i/sEpro
Farbe: beige 201E 18 50 48 Rollen 1 1.55
Dicke: 0,13 mm 24 50 36 Rollen 1 2.02
Trager: Krepp-Papier 30 50 32 Rollen 1 2.54
Klebstoff : Gummi-Harz 36 50 24 Rollen 1 3.05
Temperatur: bis +80 °C 48 50 24 Rollen 1 4.04
Einsatzbereich: Innen 72 50 16 Rollen 1 6.11

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF




301E Krepp-Abdeckklebeband (entspricht 2364)

Einseitig klebende Bander
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Flachgekrepptes Papier-Klebeband fiir allgemeine Maler- und Lackierarbeiten mit kurvigen Farbkonturen und kurzzeitiger Ofentrocknung, fir

den Innenbereich.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:]e L'a['rr:];e MBM* VE** Pre\ilsEpro
Farbe: beige 301E 18 50 48 Rollen 1 2.09
Dicke: 0,15 mm 24 50 36 Rollen 1 2.77
Trager: Krepp-Papier 36 50 24 Rollen 1 4.13
Klebstoff : Gummi-Harz 48 50 20 Rollen 1 5.54
Temperatur: bis +100 °C 72 50 12 Rollen 1 6.69
Einsatzbereich: Innen

401E Krepp-Abdeckband

Feingekrepptes Papierklebeband fiir den universellen Einsatz bei Lackierprozessen bei héheren Temperaturen (bis 140°C fiir eine Stunde). Ge-
eignet fiir Ofentrocknung in Zyklen.

501E Krepp-Abdeckband

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r":? L?;?e MBM* VE** P’e\i/sEpm
Farbe: beige 401E 18 50 48 Rollen 1 2.77
Dicke: 0,16 mm 24 50 36 Rollen 1 3.62
Trager: Krepp-Papier 36 50 24 Rollen 1 5.49
Klebstoff: Gummi-Harz 48 50 20 Rollen 1 7.25
Temperatur: bis +140 °C 72 50 12 Rollen 1 11.03
Einsatzbereich: Innen

Gekrepptes Papierklebeband fiir Hochtemperatur-Anwendungsprozesse (Fiir 1 Std. bis zu 160°C )
Produktbeschreibung Art-Nr. LG S L MBM* vEss | Preispro
[mm] [m] VE

Farbe: beige 501E 18 50 48 Rollen 1 3.03
Dicke: 0,15 mm 24 50 36 Rollen 1 4.02
Trager: Krepp-Papier 36 50 24 Rollen 1 6.06
Klebstoff: Gummi-Harz 48 50 20 Rollen 1 8.10
Temperatur: bis +160 °C 72 50 12 Rollen 1 12.13
Einsatzbereich: Innen

2060 Scotch Abdeckband fiir raue Oberflaichen

Bis zu 3 Tage riickstandsfrei entfernbar. Hohe Klebkraft. Fiir raue, porése oder leicht staubige Oberflachen. Fiir Innen- und Aussenanwendun-

gen.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:::T L?;Q]’e MBM* vess | Preispro
Farbe: grin 206018SW 18 50 48 Rollen 1 4.02
Dicke: 0.15mm 206024SW 24 50 36 Rollen 1 5.36
Trager: Krepp-Papier 206036SW 36 50 24 Rollen 1 8.03
Klebstoff : Gummi-Harz 206048SW 48 50 24 Rollen 1 10.71
Temperatur: bis +93 °C

Einsatzbereich:

Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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2070 Scotch Abdeckband fiir empfindliche Oberflichen

Bis zu 7 Tage riickstandsfrei entfernbar. Geringe Klebkraft. Fiir Tapeten oder frisch gestrichene Oberflachen. Fiir den Innenbereich.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:f:; Lé[i:‘?e MBM* VE** Pre\ilsEpro
Farbe: weiss 207024SW 24 50 24 Rollen 1 8.45
Dicke: 0.1mm 207048SW 48 50 12 Rollen 1 16.89
Trager: Papier glatt
E Klebstoff : Acrylat
Temperatur: bis +70 °C
Einsatzbereich: Innen
2090 Scotch UV-Abdeckband Universal
Bis zu 14 Tage riickstandsfrei entfernbar. Mittlere Klebkraft. Fiir die meisten Oberflachen. Fiir Innen- und Aussenbereich.
Produktbeschreibung Art-Nr. ?::rt‘]e L'a[':ge MBM* VE** Pre\i,sEpro
Farbe: blau 209018swW 18 50 48 Rollen 1 4.17
Dicke: 0.12 mm 209024SW 24 50 36 Rollen 1 5.56
Trager: Krepp-Papier 209036SW 36 50 24 Rollen 1 8.34
‘ Klebstoff : Acrylat 209048swW 48 50 24 Rollen 1 11.12
Temperatur: bis +80 °C
Einsatzbereich: Innen und aussen

244 Scotch Super UV-Abdeckband

Fur allgemeine Abdeckarbeiten, bis zu 6 Monate riickstandfrei entfernbar. Geringe Klebkraft. Extra diinn und anschmiegsam fir randscharfe
Farbkanten. Fur glatte Oberflachen. Im Innen- und Aussenbereich.

e e Art-Nr. ?:r':; "?:f]’e MBM* VE* P’e\i/sEpm

Farbe: gold 244 18 50 48 Rollen 1 5.20

# Dicke: 0.08 mm 24 50 36 Rollen 1 6.89

Trager: Papier glatt 30 50 32 Rollen 1 8.57

o Klebstoff : Acrylat 36 50 24 Rollen 1 10.35

Temperatur: bis +150 °C 48 50 24 Rollen 1 13.77
Einsatzbereich: Innen und aussen

218 Scotch Farblinienband

Klebeband fur Lackierarbeiten mit extrem scharfen Trennlinien fiir feinste Farbtrennung, auch auf sphérisch ausgeformten Oberflachen. Auch
fir Ofentrocknung bis ca. +90°C (1 Std.).

Produktbeschreibung Art-Nr. ?::T L'a[':ge MBM* VE** Pre\i,sEpro

Farbe: grin 218 1.6 55 12 Rollen 1 11.28
Dicke: 0.11 mm 3.2 55 12 Rollen 1 13.20
Trager: Polypropylen-Folie 6 55 12 Rollen 1 16.51
Klebstoff: Gummi-Harz 9 55 12 Rollen 1 18.22
Temperatur: bis +120 °C 12 55 72 Rollen 1 19.77
19 55 48 Rollen 1 25.83

25 55 36 Rollen 1 33.96

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Gewebe-Klebebinder

389 Scotch Gewebeband, wasserresistent

17

Wasserdichtes, polyethylenbeschichtetes Gewebeband, das sich fiir eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie eignet. Neben der sehr ho-
hen Dauerhaltekraft und dem guten Anpassungsvermdgen ist dieses Klebeband von Hand abreibar. Farben: silber, schwarz, grau, weiss, gelb,

rot. Nicht alle Farben ab Lager lieferbar.

393 Scotch Gewebeband, wasserresistent

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:(]e L?;?e MBM* VE** Pre\ilsEpro
Farbe: silber 389 38 50 24 Rollen 1 18.02
Dicke: 0.26 mm 50 50 24 Rollen 1 23.83
Trager: polyethylenbesch.
Gewebe
Klebstoff: Gummi-Harz
Temperatur: bis +90 °C
Polyethylenbeschichtetes Gewebe-Klebeband. Sehr starkes, wasserfestes Klebeband.
Produktbeschreibung Art-Nr. ?::; L?;?e MBM* VE** Pre\iIsEpro
Farbe: grau 393 50 55 24 Rollen 1 52.75
Dicke: 0.31 mm
Trager: polyethylenbesch.
Gewebe
Klebstoff : Gummi-Harz
Temperatur: bis +80 °C

399 Scotch Beton Gewebeabdeckband

PE-beschichtetes Schalungsfugenband zum Betonieren und fiir den Einsatz auf stark porésen Oberflachen. Stark klebend, reiss- und wetterfest.
Fir Innen- und Aussenbereich.

L

1900 Scotch Gewebe-Klebeband

Produktbeschreibung Art-Nr. Breite | Lénge MBM* VE** LT
[mm] [m] VE
Farbe: gelb 399/44 44 50 24 Rollen 1 11.43
Dicke: 0.22 mm
Trager: polyethylenbesch.
Gewebe
Klebstoff: Gummi-Harz
Temperatur: -50 °C bis +65 °C
Economy, polyethylenbeschichtetes Gewebeklebeband, anpassungsfahig und von Hand abreissbar
Produktbeschreibung Art-Nr. AT D MBM* VE** Preis pro
[mm] [m] VE
Farbe: silber, schwarz 1900 50 50 24 Rollen 1 4.16
Dicke: 0.17 mm
Trager: polyethylenbesch.
Gewebe
Klebstoff: Gummi-Harz
Temperatur: bis +60 °C

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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2903 Scotch Gewebeklebeband

Fir allgemeine Instandhaltungsanwendungen. Es ist geeignet zum Biindeln, verpacken, verbinden, dichten, schiitzen und der Farbkennzeich-
nung von Produkten.

Produktbeschreibung Art-Nr. Breite | Lénge MBM* VE** OB
[mm] [m] VE
Farbe: silber, schwarz 2903 48 50 24 Rollen 1 6.35
iy
‘ Dicke: 0,15 mm 48 50 24 Rollen 1 6.35
Trager: polyethylenbesch.
Gewebe
Klebstoff : Gummi-Harz
Temperatur: bis +60 °C

2904 Scotch Gewebeklebeband

Fur allgemeine Instandhaltungsanwendungen. Es ist geeignet zum Biindeln, verpacken, verbinden, dichten, schiitzen und der Farbkennzeich-
nung von Produkten.

Produktbeschreibung Art-Nr. e LHRds MBM* VE** Preis pro
[mm] [m] VE
: Farbe: silber, schwarz, 2904 48 50 24 Rollen 1 8.28
A gelb
48 50 24 Rollen 1 8.28
Dicke: 0,19 mm
48 50 24 Rollen 1 8.28
Trager: polyethylenbesch.
Gewebe
Klebstoff : Gummi-Harz
Temperatur: bis +60 °C

5959 UV-bestindiges Gewebe-Klebeband

Bis zu 3 Monaten von den meisten Oberflichen im Innen- und Aussenbereich riickstandsfrei entfernbar. Das Klebeband ist flexibel, abriebfest
und wasserabweisend. Es zeigt bei Sonneneinwirkungen weder Ablésung noch Qualitatsverlust.

Produktbeschreibung Art-Nr. L Lanas MBM* VE** Preis pro
[mm] [m] VE
Farbe: rot 5959 50 23 12 Rollen 1 19.57
Dicke: 0.30 mm
Trager: polyethylenbesch.
Gewebe
Klebstoff: vernetzter Synthe-
se-Kautschuk
Temperatur: bis +90 °C

8979 Scotch UV-Gewebeabdeckband

Bis zu 6 Monaten von den meisten Oberflaichen im Innen- und Aussenbereich riickstandsfrei entfernbar. Das Klebeband ist flexibel, abriebfest
und wasserabweisend. Es zeigt bei Sonneneinwirkungen weder Ablésung noch Qualitatsverlust.

Produktbeschreibung Art-Nr. LD MBM* VE** Preis pro
[mm] [m] VE
Farbe: blau / metall grau/ 8979 48 55 24 Rollen 1 23.99
rot
. 8979N 48 55 24 Rollen 1 25.79
° = Dicke: 0.33mm
5 Trager: polyethylenbesch.
Gewebe
Klebstoff: Gummi-Harz
Temperatur: bis +90 °C
Einsatzbereich: Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Glasgewebe-Klebebander
361 Scotch Glasgewebe-Klebeband

Glasgewebe-Klebeband mit hoher Reissfestigkeit zum Abdichten von Hochtemperaturleitungen und Kammern. Die hohe Kohasion der Konst-
ruktion ermdglicht ein riickstandsfreies Entfernen.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?::::]e L'a['rr:‘s];e MBM* VE** Pre\ilsEpro
Farbe: weiss 361 19 55 12 Rollen 1 89.81
E . Dicke: 0.18 mm 50 55 24 Rollen 1 236.20
@/ Trager: Glasgewebe
Klebstoff : Silikon
Temperatur: bis +230 °C

363 Scotch Aluminium Glasgewebe-Klebeband

Klebeband aus Aluminiumfolie und einem Glasgewebe mit einem transparenten Silikonklebstoff. Hohe Reissfestigkeit und gute Flexibilitat
ermoglichen die Anwendung auf unebebenen Oberflachen. Kurzfristig hitzebestandig bis +1000°C. Geeignet z.B. zum Abdecken bei Plasma-
sprays.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:? Lé[i:‘?e MBM* VE** Pfe\ilsEP"O
K Farbe: Silber 363 19 33 48 Rollen 1 127.08
{ ; Dicke: 0.15mm
J Tréager: Alu-/Glasgewebe

0.025mm/0.05mm

. Klebstoff: Silikon

Temperatur: bis +230 °C

3020 Scotch Antiriss-Fugenband

Selbsthaftendes Glasgittergewebeband, als Antiriss-Fugenband bei Gipsplatten wie zum Ausbessern von Rissen an Wand und Decke.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:]e Lé[i:‘?e MBM* VE** Pre\ilsEpro
- Farbe: weiss 3020 100 25 36 Rollen 1 11.85
7 Trager: Glasgittergewebe 48 50 24 Rollen 1 12.91
1
—

Oberflachenschutzfolien
336/335 Scotch Polyester Oberflaichenschutz-Folien

Sehr diinne Polyesterfolie zum Schiitzen von glatten Oberflachen fir Innen verwendbar. Klebeband besitzt hohe Soforthaftung und wird zum
Spleissen, Befestigen, Verstarken und Reparieren verwendet, sowie zum Befestigen des Rollenendes bei Kunststoff-Gewebebzndern. Eignet
sich flr niederenergetischen Oberflachen sowie auf Stahl- und Aluminiumoberflachen wie Schildern, Blenden und Frontplatten wahrend der
Herstellung, beim Transport und bei Lagerung sowie zum Abdecken grésserer Flachen bei der Herstellung gedruckter Schaltungen zum Schutz
gegen Dampfe und Spritzer.

e e Art-Nr. D ) Ll MBM* vgs+ | Preispro
[mm] [m] VE
2 - ] Farbe: 335 rosa, 336 335 102 132 2 Rollen 1 217.88
transparent
336 152 132 2 Rollen 1 310.18
Dicke: 0,04 mm
305 132 1 Rolle 1 566.42
Trager: Polyester
610 132 1 Rolle 1 1‘433.04
Klebstoff: Synthese-Kaut-
schuk
Temperatur: +4°C bis +50°C

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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472 Scotch Oberflichenschutz-Klebeband PVC

Alterungsbestindiges dehnfahiges Klebeband fiir Langzeit-Anwendungen bis 3 Jahre. Auch aussen verwendbar. Geeignet fiir anspruchsvolle

Schutz-, Spleiss- und Verschlusszwecke.

o

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:::]e L?:‘s]’e MBM* VE** Pre\i,sEpro
Farbe: schwarz 472 50 33 24 Rollen 1 48.72
Dicke: 0.25 mm
Trager: Weich-PVC
Klebstoff : Gummi-Harz
Temperatur: bis +105°C
Einsatzbereich: Innen und aussen
8561 Scotch Oberflaichenschutz-Klebeband Polyurethan
Schutz lackierter Flachen, insbesondere geeignet fiir Langzeitanwendungen. Leichte Verfarbung unter UV-Einfluss moglich.
el e Art-Nr. 2o ) B MBM* vgss | Preispro
[mm] [m] VE
Farbe: transparent 8561 50 33 6 Rollen 1 211.20
Dicke: 0.36 mm
Trager: Polyurethan
Klebstoff: Acrylat
Temperatur: -50°C bis +120°C
Einsatzbereich: Innen

8581 Scotch Oberflaichenschutz-Klebeband Polyurethan

Polyamidfasern beflocktes Polyurethan Klebeband. Einsetzbar als Antikratzbelag und Gleitschutz, zur Gerausch- und Anschlagdampfung sowie
als Dichtungs- und Polsterungsmaterial.

o

Produktbeschreibung Art-Nr. ?::‘]3 "?:f]’e MBM* VE** P’e\i/sEpm
Farbe: schwarz 8581 50 20 10 Rollen 1 216.96
Dicke: 0.8 mm
Trager: Polyurethan
Klebstoff: Acrylat
Temperatur: -40°C bis
120/150°C
Einsatzbereich: Innen und aussen
8671 Scotch Oberflichenschutz-Klebeband Polyurethan
Schutz lackierter Flachen, insbesondere geeignet fiir Langzeitanwendungen. Leichte Verfarbung unter UV-Einfluss méglich.
Produktbeschreibung Art-Nr. CiSs LD MBM* VE** ACBE
[mm] [m] VE
Farbe: transparent 8671 50 33 12 Rollen 1 247.66
Dicke: 0.37 mm 305 33 2 Rolle 1 1409.41
Trager: Polyurethan
Klebstoff: Acrylat
Temperatur: -50°C bis +135°C

Einsatzbereich:

Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Einseitige Folien-Klebebander
471 Scotch Hochwertiges Weich-PVC-Klebeband

Weich-PVC-Klebeband. Hochwertiges, weltweit etabliertes Klebeband, das in vielen Anwendungen zum Einsatz kommt (Markieren von Hallen-
bdden, Kennzeichnen durch Farbidentifikation, galvanische Anwendungen, Keramikmalerei usw.). Weitere Farben wie blau, weiss, griin, orange
und transparent auf Anfrage erhaltlich.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r':]e L?:‘S]’e MBM* VE** P’e\i,sEpm

Farbe: rot, gelb, schwarz 471 6 33 12 Rollen 1 9.79
Dicke: 0.13 mm 9 33 12 Rollen 1 11.77
Trager: Weich-PVC 12 33 72 Rollen 1 12.69
Klebstoff : Gummi-Harz 19 33 48 Rollen 1 16.51
Temperatur: +5°C bis +75 °C 25 33 36 Rollen 1 20.81
38 33 24 Rollen 1 30.91

50 33 24 Rollen 1 41.52

4828 Scotch Polyethylen Allwetter-Klebeband

Das PE Allwetter-Klebeband wurde speziell fiir mittlere bis lang andauernde Aussenanwendungen im Bereich Abdichten, Biindeln, Umwickeln,
Scheuerschutz und als Schutzschicht fiir diverse Oberflachen.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:(]e L'a['rr:‘g];e MBM* VE** Pre\ilsEpro
Farbe: transparent 4828 48 25 24 Rollen 1 7.00
Dicke: 0.15mm
Trager: Polyethylen
Klebstoff: Acrylat
Temperatur: -40°C bis +80 °C
Einsatzbereich: Innen und aussen

764i Scotch Mehrzweck Weich-PVC-Klebeband

Weich PVC-Klebeband fiir unkritische Anwendungen wie Markieren, Halten, Biindeln, Verschliessen, Farb- und Sicherheitsmarkierungen. Er-
héltliche Farben: transparent, gelb, weiss, blau, griin, grau, schwarz, rot. Nicht alle Farben ab Lager lieferbar.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:;T L?;?e MBM* VE** Pre\ilsEpro
- Farbe: weiss 764i 50 33 24 Rollen 1 5.69
_-:,'::I \ Dicke: 0.13 mm
ﬂ{;'_-_ Tréager: Weich-PVC
Klebstoff: Gummi-Harz
Temperatur: +5°C bis +75 °C

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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766i Scotch Mehrzweck Weich-PVC-Klebeband

Selbstklebende PVC Warnbander fiir unkritische Anwendungen wie Halten, Biindeln, Verschliessen, Farb- und Sicherheitsmarkierungen.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:; Lé[i:‘?e MBM* VE** Pre\i/sEpro
Farbe: gelb/schwarz 766i 50 33 24 Rollen 1 6.47
Dicke: 0.13 mm
Trager: Weich-PVC
. Klebstoff : Gummi-Harz
Temperatur: +5°C bis +75 °C

767i Scotch Mehrzweck Weich-PVC-Klebeband

Selbstklebende PVC Warnbander fiir unkritische Anwendungen wie Halten, Biindeln, Verschliessen, Farb- und Sicherheitsmarkierungen.

480 Scotch Polyethylen-Klebeband

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:T:T Lé[i:‘?e MBM* VE** Pre\i/sEpro
T Farbe: rot/weiss 767i 50 33 24 Rollen 1 6.47
Dicke: 0.13 mm
Trager: Weich-PVC
ALl Klebstoff : Gummi-Harz
Temperatur: +5°C bis +75 °C

Polyethylen-Klebeband mit einem alterungsbestandigen Klebstoff ausgeriistet. Bietet hohe Transparenz und Geschmeidigkeit bei Aussenan-

wendungen.
Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:]e L?:‘?e MBM* VE** Pre\i,sEpro
P Farbe: transparent 480 25 33 36 Rollen 1 31.94
Dicke: 0.13 mm
Trager: Polyethylen
Klebstoff: Acrylat
Temperatur: -30°C bis +75 °C
Einsatzbereich: Innen und aussen
5702 Scotch Gefahren-Markierungs-Klebeband
Strapazierfahige Weich-PVC Warnbander zur Markierung von Gefahrenzonen im Innenbereich.
e e Art-Nr. 2o ) B MBM* vgss | Preispro
[mm] [m] VE
Farbe: gelb/schwarz 5702 50 33 1 Rollen 1 61.92
Dicke: 0.13 mm 76 33 12 Rollen 1 93.13
Trager: Weich-PVC 102 33 8 Rollen 1 123.98
. Klebstoff: Synth. Kautschuk
Temperatur: +5°C bis +75 °C
Einsatzbereich: Innen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Aluminium-Klebebénder
425 Scotch Weichaluminium-Klebeband, ohne Schutzfolie

Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Abdichten von Flachdachelementen, Auskleiden von Hitze- und Lichtreflektoren
zur warmeleitenden Befestigung von Rohren, Heizschlangen etc. als Feuchtigkeitssperre und fiir Abdeckzwecke in der Galvanik. Version mit
Liner (Art. Nr. 427) auf Anfrage. Kurzrollenversion (Art. Nr. 426) erhéltlich. Nicht alle Dimensionen ab Lager lieferbar.

Produktbeschreibung Art-Nr. Breite | Lénge MBM* vgs+ | Preispro
[mm] [m] VE
- ) X
Farbe: silber 425 12 55 72 Rollen 1 18.12
Dicke: 0.13mm 19 55 48 Rollen 1 27.75
Trager: Alu-Folie 25 55 48 Rollen 1 50.16
- Klebstoff: Acrylat 38 55 24 Rollen 1 55.60
Temperatur: -50°C bis +155/ 50 55 24 Rollen 1 73.20
260°C

75 55 12 Rollen 1 109.74

Einsatzbereich: Innen und aussen

431 Scotch Weichaluminium-Klebeband, ohne Schutzfolie

Diinnes Weichaluminium-Klebeband mit transparentem Klebstoff zum Maskieren, Versiegeln, zur Hitze- und Lichtreflexion, zum Abdecken
beim Eloxieren von Aluminium und als Feuchtigkeitsbarriere fir Innen- und Aussenanwendungen

Produktbeschreibung Art-Nr. i Lénge MBM* VE** HEBEE
[mm] [m] VE
- .
Farbe: silber 431 25 55 36 Rollen 1 21.53
Dicke: 0.09 mm 50 55 24 Rollen 1 43.17
Trager: Alu-Folie 63 55 12 Rollen 1 54.25
- Klebstoff: Acrylat 75 55 12 Rollen 1 64.71
Temperatur: -55°C bis +150 °C
Einsatzbereich: Innen und aussen

433 Scotch Weichaluminium-Klebeband, ohne Schutzfolie

Weichaluminium-Klebeband mit pigmentiertem Silikonklebstoff als Strahlungsreflektor bei hohen Temperaturen, zum Spleissen von Aluminium-
folien vor dem Tempern und zum Ausbessern von Rissen an Isolierungen im Heissluftkanalbereich und in Diisenmotoren (Luft- und Raumfahrt-
industrie).

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:‘]* L?;S]’e MBM* VE** P’e\i/sEpm
Farbe: silber 433 50 55 2 Rolle 1 392.81
Dicke: 0.09 mm
Trager: Alu-Folie
Klebstoff: Silikon
Temperatur: -50°C bis +315 °C
Einsatzbereich: Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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1436 Scotch Weichaluminium-Klebeband, mit Schutzpapier

Weichaluminium-Klebeband mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung zur Abdichtung, als Feuch-
tigkeitsbarriere und Isolation in der Bauindustrie sowie in der Klimatechnik.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:]e L?:Se MBM* VE** Pre\i,sEpro
Farbe: silber 1436 50 50 16 Rollen 1 13.61
Dicke: 0.075 mm 75 50 12 Rollen 1 20.40
Trager: Alu-Folie
Klebstoff : Modif. Gummi-
Harz
Temperatur: -30°C bis +80 °C
1517 Scotch Aluminium-Klebeband, mit Schutzpapier
Dampfsperren und Abdichtungen, auch bei tiefen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.
Produktbeschreibung Art-Nr. s | ki MBM* VE** AEB[ETE
[mm] [m] VE
Farbe: silber 1517 48 50 24 Rollen 1 9.50
P Dicke: 0.07 mm 72 50 16 Rollen 1 13.81
1 Trager: Alu-Folie 99 50 12 Rollen 1 18.88
e Klebstoff : Acrylat
Temperatur: -40°C bis +120 °C

420 Scotch Blei-Klebeband mit Schutzfolie

Klebeband zum Abdecken beim Verchromen als Schutz gegen Knospenbildung sowie als Strahlenschutz und zur Kennzeichnung in der Ront-

gentechnik sowie fiir Galvanik als Feuchtigkeitsbarriere

e e e Art-Nr. ?::T L?;S]’e MBM* VE* P’e\i,sEpm

Farbe: silber 420 12 33 18 Rollen 1 61.29

~ Dicke: 0.19 mm 19 33 12 Rollen 1 80.86
Trager: Blei-Folie 25 33 9 Rollen 1 106.38

Klebstoff : Gummi-Harz 38 33 6 Rollen 1 161.87

Temperatur: -50°C bis +100°C 50 33 6 Rollen 1 212.75

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Polyimid- und PTFE Klebebénder
5490 Scotch PTFE Klebeband, extrudiert

Das PTFE Klebeband bietet niedrige Reibung und hohe Temperaturbestandigkeit. Zum Beschichten von Walzen u.3. Niedrige Reibung und hohe
Temperaturbestandigkeit. Die extrudierte Folie ist zum Ausriisten von Gegenstanden mit geraden Oberflichen geeignet. * Auch als 0.177mm
Version erhiltlich (5491)

Produktbeschreibung Art-Nr. ?rl:r:; Lé[i;?e MBM* VE** Pre\ilsEpro
Farbe: braun 5490 12 33 2 Rollen 1 115.41
Dicke: 0.09 mm* 19 33 2 Rollen 1 152.25
Trager: extr. PTFE 25 33 9 Rollen 1 200.41
Klebstoff : Silikon 50 33 1 Rollen 1 400.62
Temperatur: -55°C bis +205°C 102 33 6 Rollen 1 801.39

5413 Scotch Polyimid-Klebeband

Polyimid (Typ H)-Klebeband mit einem Silikonklebstoff. Wird verwendet um Oberflachen abzudecken, bei denen eine hohe Temperaturbestan-
digkeit (z.B. bei der Pulverlackierung) gefordert wird. Schwer entflammbar, strahlen- und chemikalienbesténdig. Riickstandsfrei entfernbar.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?rr::‘]e Lé[i:‘g];e MBM* VE** Pre\ilsEpro

Farbe: gelb 5413 6 33 4 Rollen 1 26.95
Dicke: 0.07 mm 9 33 3 Rollen 1 40.40
Trager: Polyimidfolie 12 33 2 Rollen 1 53.90
Klebstoff : Silikon 15 33 2 Rollen 1 67.35
Temperatur: -70°C bis +260°C 19 33 2 Rollen 1 80.85
25 33 1 Rollen 1 107.75

50 33 6 Rollen 1 215.55

UHMW-Polyethylen-Gleitbéander
5421 Scotch UHMW Polyethylen-Gleitband, hochverdichtet

Ultra-High-Molecular-Weight Polyethylen-Klebeband wurde zur gleitenden Ausriistung von Oberflichen entwickelt, z.B. im Transportwesen,
bei Abfill- und Verpackungsstationen, bei schweren Polster- bzw. Sitzmébeln. Halt hoher mechanischer Beanspruchung Stand.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:? Lé[i:‘?e MBM* VE** Pre\ilsEpro

i~ Farbe: transparent 5421 12 16.5 18 Rollen 1 35.40
Dicke: 0.18 mm 19 16.5 2 Rollen 1 55.70

) Tréager: Polyethylen 25 16.5 1 Rollen 1 73.30
Klebstoff : Gummi-Harz 50 16.5 1 Rollen 1 146.65

Temperatur: -35°C bis +110 °C 102 16.5 3 Rollen 1 293.09

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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5423 Scotch UHMW Polyethylen-Gleitband, hochverdichtet

Einseitig klebende Bénder

Das UHMW (Ultra-high-molecular-weight) Polyethylen-Klebeband wurde speziell entwickelt zur gleitenden Ausriistung von Oberflachen, z.B.
im Maschinenbau oder Transportwesen, bei schweren Polster- bzw. Sitzmdbeln usw. sowie fiir Abkantarbeiten. Halt hoher mechanischer Bean-

spruchung Stand.

'||'
\
L

5425 Scotch UHMW Polyethylen-Gleitband, hochverdichtet

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:::T L?;?e MBM* VE*+ P"e\ilsEpm

Farbe: transparent 5423 12 16.5 2 Rollen 1 50.11
Dicke: 0.3mm 19 16.5 2 Rollen 1 66.21
Trager: Polyethylen 25 16.5 9 Rollen 1 87.12
Klebstoff : Gummi-Harz 38 16.5 6 Rollen 1 132.41
Temperatur: -35°C bis +110 °C 50 16.5 6 Rollen 1 174.29
305 16.5 1 Rolle 1 951.34

3M Gleitbénder werden zur Verringerung des Reibungswiderstands eingesetzt. Sie dienen tberall dort als Schutz, wo Teile aufeinander reiben
und dadurch Funktionsfahigkeit und Aussehen leiden kénnen, z. B. zum Ausriisten von Rutschen, Transport- und Gleitbahnen, bei Miinzrut-

schen und Packungsschéchten in Automaten oder bei Verpackungs- und Flleinrichtungen.

e e Art-Nr. ?:I:T L?;S]’e MBM* VE* P’e\iprm
Farbe: transparent 5425 25 33 9 Rollen 1 109.43
Dicke: 0.1mm
Trager: Polyethylen
Klebstoff: Acrylat
Temperatur: -35°C bis +110 °C

Polyester-Klebebander

396 Scotch Polyester-Klebeband

Transparentes Klebeband mit extrem hoher Soforthaftung, zum Spleissen, Befestigen, Verstarken und Reparieren, Befestigen des Rollenendes

bei Kunststoff-Gewebebandern. Besitzt sehr hohe Klebkraft, auch auf niederenergetischen Oberflachen.

Produktbeschreibung Art-Nr. 0 D MBM* VE** OB
[mm] [m] VE
Farbe: transparent 396 19 33 48 Rollen 1 14.57
Dicke: 0.1 mm 50 33 24 Rollen 1 38.57
Trager: Polyester 25 33 36 Rollen 1 19.29
Klebstoff : Synth. Gummi-
Harz

Temperatur: bis +50°C

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF




Einseitig klebende Bander

850 (tp) Scotch Polyester-Klebeband

Polyester-Klebeband fiir dauerhaft belastbare Anwendungen wie zum Befestigen, Spleissen, Abdecken, Schiitzen, Isolieren und Verstarken.
Verwendung ausserdem fiir Kennzeichnungszwecke bzw. dekorieren von Geraten, Moébeln usw. Geeignet fiir Lithomontagen da alterungsbe-

standig.
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Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:(]e L?;?e MBM* VE** Pre\i;sEpro
Farbe: transparent 850 25 66 36 Rollen 1 41.36
Dicke: 0.05 mm 38 66 24 Rollen 1 62.84
Trager: Polyester 50 66 6 Rollen 1 82.62
Klebstoff: Acrylat 1220 66 1 Rolle 1 1‘806.91
Temperatur: -50°C bis +170 °C

850 (s) Scotch Polyester-Klebeband

Polyester-Klebeband fiir dauerhaft belastbare Anwendungen wie zum Befestigen, Spleissen, Abdecken, Schiitzen, Isolieren und Verstarken.
Verwendung ausserdem fiir Kennzeichnungszwecke bzw. dekorieren von Geraten, Mébeln usw. Besitzt gute thermische und chemische Be-

standigkeit.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?::I]e L?;?e MBM* VE** Pre\i;sEpro
Farbe: schwarz 850 25 66 36 Rollen 1 42.14
Dicke: 0.05 mm 38 66 24 Rollen 1 61.85
Trager: Polyester 50 66 24 Rollen 1 84.17
Klebstoff: Acrylat
Temperatur: -50°C bis +170 °C

850 (si) Scotch Polyester-Klebeband

Polyester-Klebeband fir dauerhaft belastbare Anwendungen wie zum Befestigen, Spleissen, Abdecken, Schiitzen, Isolieren und Verstarken.
Verwendung ausserdem fiir Kennzeichnungszwecke bzw. dekorieren von Geraten, Moébeln usw. Reduzierte elektrostatische Aufladungen, gute
chemische Bestandigkeit.

-

-

851 Scotch Polyester-Klebeband

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:(]e Lé[i:‘?e MBM* VE** Pre\ilsEpro
Farbe: silber 850 19 66 48 Rollen 1 31.99
Dicke: 0.05 mm 25 66 9 Rollen 1 42.14
Trager: Polyester 50 66 9 Rollen 1 42.14
Klebstoff: Acrylat
Temperatur: -50°C bis +170 °C

Polyester Klebeband mit extrem dicker Klebstoffschicht, zum Abdecken der Leiterplatten beim Vergolden der Kontakte. Auch in 132m Rollen-
lange lieferbar. Rote Version als Art. Nr. 1280 lieferbar.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?;fr':]* L?;?e MBM* vess | Prespro
Farbe: griin transp . 851 12 66 72 Rollen 1 26.40
Dicke: 0.1 mm 19 66 48 Rollen 1 39.65
Trager: Polyester 25 66 9 Rollen 1 52.85
Klebstoff : Silikon/Kautschuk 50 66 6 Rollen 1 105.70
Temperatur: bis +90°C

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Einseitig klebende Béander

8901 Scotch Polyester-Klebeband

Polyester-Klebeband zum Abdecken von Gegenstanden/Flachen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.

O

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:f:; Lé[i:‘?e MBM* VE** Pre\i/sEpro
Farbe: blau 8901 25 66 36 Rollen 1 29.30
Dicke: 0.06 mm 50 66 24 Rollen 1 58.49
Trager: Polyester-Folie
Klebstoff : Silikon
Temperatur: bis +180°C

8902 Scotch Polyester-Klebeband

Polyester-Klebeband zum Abdecken von Gegenstanden/Flachen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.

O

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:r:; Lé[i:‘?e MBM* VE** Pre\ilsEpro
Farbe: blau 8902 25 66 36 Rollen 1 32.25
Dicke: 0.09 mm 50 66 24 Rollen 1 64.29
Trager: Polyester-Folie
Klebstoff: Silikon
Temperatur: bis +177°C

8995 Scotch Polyester-Klebeband

Polyester-Klebeband zum Abdecken von Gegenstanden/Flachen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?::‘T Lé[i;?e MBM* VE** Pre\ilsEpro
Farbe: blau 8995 25 66 36 Rollen 1 17.60
Dicke: 0.06 mm 50 66 18 Rollen 1 35.20
Trager: Polyester-Folie 1000 66 1 Rolle 1 640.75
Klebstoff: Silikon
Temperatur: bis +200°C

8996 Scotch Polyester-Klebeband

Polyester-Klebeband zum Abdecken von Gegenstanden/Flachen bei der Pulverbeschichtung und elektrostatischen Lackierprozessen.

Produktbeschreibung Art-Nr. ?::E Lé[i:ge MBM* VE** Pre\ilsEpro
Farbe: blau 8996 25 66 36 Rollen 1 18.70
Dicke: 0.09 mm 50 66 18 Rollen 1 38.72
Trager: Polyester-Folie 1000 66 1 Rolle 1 704.88
Klebstoff : Silikon
Temperatur: bis +200°C

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF




8422 Scotch Polyester-Film-Spleissband

-

685 Scotch Nietenhalte-Klebeband

4516 Scotch PVC Dichtungsband

4411 G/B/N - Extrem Dichtband

Einseitig klebende Bander 29
Klebeband mit sehr hoher Soforthaltung/Scherfestigkeit zum Spleissen von Fotofilmen.
Produktbeschreibung Art-Nr. Eieie SEIED MBM* VE** HTBEE
[mm] [m] VE
Farbe: schwarz 8422 50 66 24 Rollen 1 77.29
Dicke: 0.07 mm
Trager: Polyester
Klebstoff: Gummi-Harz
Temperatur: -50°C bis +70 °C
Zum Halten von Nieten unmittelbar vor der Verarbeitung.
Produktbeschreibung Art-Nr. SO SEIED MBM* VE** HTBE®
[mm] [m] VE
Farbe: griin/transparent 685 19 33 48 Rollen 1 15.68
Dicke: 0.13 mm 25 33 36 Rollen 1 20.91
Tréager: Polyester-Film
Klebstoff: Gummi-Harz
Geschlossenzelliger Vinyl mit sehr guter UV-Besténdigkeit und guter Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Fir Innen- und Aussenanwendungen.
Lange 91.4m auf Anfrage. Weitere einseitige Dichtungs-Klebebander Scotch Foam auf Anfrage.
q Breite | Lange Preis pro
Produktbeschreibung Art-Nr. MBM* VE**
[mm] [m] VE
Farbe: schwarz 4516 12 33 18 Rollen 1 38.14
Dicke: 1.6 mm 19 33 12 Rollen 1 57.42
Trager: Vinyl
Klebstoff: Acrylat A 30
Temperatur: bis +50°C
UV- und wetterbestandiges Dichtungsklebeband zum Abdichten im Aussenbereich. Klebt extrem gut auf Kunststoffen und Metallen und ist
auch bei extremen Temperaturen einsetzbar. Schwarz, milchig weiss auf Anfrage.
. Breite | Linge Preis pro
Produktbeschreibung Art-Nr. MBM* VE**
[mm] [m] VE
Farbe: grau, schwarz, 4411G 50 33 6 Rollen 1 109.35
milchig weiss
4411B-Blister 50 5,5 4 Rollen 1 27.17
Dicke: 1mm
. 4411N-Blister 50 5,5 4 Rollen 1 27.17
Trager: Kein Trager
Klebstoff: Acrylat
Temperatur: -40°C bis +93°C

Einsatzbereich:

Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF




30 Einseitig klebende Bander

4412 N - Extrem Dichtband

UV- und wetterbestéandiges Dichtungsklebeband zum Abdichten im Aussenbereich.

auch bei extremen Temperaturen einsetzbar. Schwarz und grau auf Anfrage.

Klebt extrem gut auf Kunststoffen und Metallen und ist

Produktbeschreibung Art-Nr. ?:::]e L?:‘s]’e MBM* VE** Pre\i,sEpro
Farbe: milchig weiss 4412N 25 16.5 9 Rollen 1 36.43
Dicke: 2mm 50 16.5 6 Rollen 1 72.92
Trager: Kein Trager 75 16.5 3 Rollen 1 109.35
— Klebstoff : Acrylat
Temperatur: -40°C bis +93°C

Einsatzbereich:

Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF







32 Einseitig klebende Verpackungssysteme

PP Verpackungs-Klebebander
305, 25my, Verpackungsklebeband
Verpackungsklebeband, Polypropylen, leise abrollend, fiir leichte Kartonagen Dimensionséanderung im Verlauf des Jahres

Lénge

[m]

Produktbeschreibung

Preis pro
VE

Farbe: braun, transparent 305 50 66 36 Rollen 1.40
Dicke: 0,043 mm
Trager: Polypropylen
| Klebstoff: Acrylat
309, 28my, gerauscharm

Siehe Beschrieb 305 Dimensionsanderung im Verlauf des Jahres

Produktbeschreibung Pre\|lsEpro
Farbe: braun, transparent 309 38 66 48 Rollen 1.29
Dicke: 0.05 mm 50 66 36 Rollen 1.72
Trager: Polypropylen
Klebstoff: Acrylat

313, 40my, gerduscharm

Siehe Beschrieb 305 Dimensionsanderung im Verlauf des Jahres

Produktbeschreibung Pre\llsEpro
Farbe: braun, transparent 313 50 66 36 Rollen 2.37
Dicke: 0.065 mm
Trager: Polypropylen
Klebstoff: Acrylat

3707, 35my, gerduscharm

Verpackungsklebeband fir leichte Kartonagen, das sich gerdauscharm abwickeln lasst. Fangt sogar Stosse ab und spaltet sich auch bei grober

Behandlung nicht. Dimensionsidnderung im Verlauf des Jahres

Breite Lange
[mm]

Produktbeschreibung

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF

Farbe: braun, transparent 3707 25 66 72 Rollen 1.36
Dicke: 0.055 mm 38 66 48 Rollen 2.09
Trager: Polypropylen 50 66 36 Rollen 2.72
Klebstoff : Naturkautschuk/

Harz



Einseitig klebende Verpackungssysteme 33

PP Verpackungs-Klebebander
371, 28my, Economy-Line

Verpackungsklebeband fiir leichte Kartonage ist bestandig gegen seitliches Einreissen, abriebfest und feuchtigkeitsbestandig. Dimensionsan-
derung im Verlauf des Jahres

Produktbeschreibung Art-Nr. EI0 Sas MBM* VE** A

[mm] [m] \'/3
Farbe: braun, transparent 371 25 66 72 Rollen 1 0.78
Dicke: 0.046 mm 38 66 48 Rollen 1 1.25
Trager: Polypropylen 38 990 8 Rollen 1 20.20
Klebstoff: Synth. Kautschuk/ 50 66 36 Rollen 1 1.62

Harz (Hotmelt)

50 660 6 Rollen 1 15.88
50 990 6 Rollen 1 23.84
150 990 2 Rollen 1 71.56

375E, 50my, extrem belastbar

Verpackungsklebeband fiir schwere Kartonage und Kartons mit hohem Recyclinganteil. Dimensionsanderung im Verlauf des Jahres

Breite

Lange MBM* VE** Preis pro
[mm]

Produktbeschreibung Art-Nr. Tl VE

Farbe: transparent 972 Rollen
Dicke: 0.075 mm
Trager: Bi-axial gereckter
Polypropylenfilm
Klebstoff: Synth. Kautschuk

3739, 35my

Verpackungsklebeband fur mittelschwere Kartonage und Kartons mit hohem Recyclinganteil. Fangt sogar Stosse ab und spaltet sich auch bei
grober Behandlung nicht. Dimensionsanderung im Verlauf des Jahres

Produktbeschreibung REERIS
\"/3
Farbe: braun, transparent 3739 25 66 72 Rollen 1 1.05
Dicke: 0.056 mm 38 66 48 Rollen 1 1.52
Trager: Polypropylen 50 66 36 Rollen 1 2.09
Klebstoff: Synth. Kautschuk/ 50 660 6 Rollen 1 19.65
Harz (Hotmelt)

6890, 35my - PVC Verpackungs-Klebebénder

Verpackungsklebeband fur schwere Kartons mit hohem Recyclinganteil. Dimensionsanderung im Verlauf des Jahres

Breite = Lange Preis pro

Produktbeschreibung i [m] VE

Farbe: braun, transparent 6890 12 66 144 Rollen 1 0.73

Dicke: 0.05mm 19 66 96 Rollen 1 1.20

Trager: PVC 25 66 72 Rollen 1 1.62

Klebstoff: Naturkautschuk/ 38 66 48 Rollen 1 2.46
Harz

50 66 36 Rollen 1 3.24

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF



34 Einseitig klebende Verpackungssysteme

3444 Papier Verpackungs-Klebebinder

Verpackungsklebeband mit einem Tragermaterial aus Papier und einem Naturkautschuk-Klebstoff auf Lésungsmittelbasis. (Ehem. 2603)

Produktbeschreibung ?:I:T Lé[i;g];e VE** Pre\ilsEpro
Farbe: braun 3444 50 50 36 Rollen 1 3.71
Dicke: 0.1 mm
Trager: Papier
- Klebstoff: Naturkautschuk/
Harz

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF



Einseitig klebende Verpackungssysteme 35

Filament Hochleistungs-Klebebinder
880MSR, 200my, Polyester + Polyesterfaser

Selbstklebende Hochleistungsbander mit Langs-Verstarkung aus Polyesterfasern, dadurch kein Knicken bei Eckverklebungen. Erhohte Tempe-
raturbestandigkeit und Abriebfestigkeit. Hohe Reissdehnung: bis 19%. Klebstoff auf Losemittelbasis.

Produktbeschreibung ?::::]e L'a['rr:‘s];e VE** Pre\ilsEpro
Farbe: transluzent créme 880MSR 25 50 36 Rollen 1 24.25
Dicke: 0.2mm 50 50 18 Rollen 1 48.35
w Trager: Polyester 100 50 12 Rollen 1 96.65
Klebstoff : Naturkautschuk/
Harz

895, 150my, PP + Glasfaser

Selbstklebende Hochleistungsbander mit Langs-Verstarkung aus Glasfasern, dadurch erhéhte Reissfestigkeit. Lésemittelfreier Klebstoff.

Breite Lange Preis pro

Produktbeschreibung [mm] [m] VE
Farbe: transluzent weiss 895 19 50 48 Rollen 1 10.04
» Dicke: 0.15mm 25 50 36 Rollen 1 13.38
L Trager: Polypropylen 50 50 18 Rollen 1 26.82
Klebstoff : Synth. Kautschuk/
Harz (Hotmelt)

8915, 150my, PP + Glasfaser, entfernbar

Selbstklebende Hochleistungsbander mit Langs-Verstarkung aus Glasfasern, dadurch erhéhte Reissfestigkeit. Losemittelfreier Klebstoff. Von
den meisten Untergriinden sauber und riickstandsfrei entfernbar.

Breite Lénge
[mm] [m]

VE** Preis pro

Produktbeschreibung

Farbe: hellblau 8915 18 55 48 Rollen 1 4.81
Dicke: 0.15mm 24 55 36 Rollen 1 6.43
! Trager: Polypropylen
'3‘__ Klebstoff: Synth. Kautschuk/
Harz (Hotmelt)

8981, 168my, PP + Glasfaser

Selbstklebende Hochleistungsbander mit Langs-Verstarkung aus Glasfasern, dadurch erhéhte Reissfestigkeit. Lésemittelfreier Klebstoff.

Produktbeschreibung Art-Nr. Breite  Lénge MBM* vEss  Freispro

[mm] [m] \"/3
_.h Farbe: transluzent weiss 8981 15 50 60 Rollen 1 7.16
a Dicke: 0.168 mm 19 50 48 Rollen 1 8.99
. Trager: Polypropylen 25 50 36 Rollen 1 11.87
Klebstoff: Synth. Kautschuk/ 38 50 24 Rollen 1 18.03

Harz (Hotmelt)

38 150 8 Rollen 1 54.15
50 50 18 Rollen 1 23.73

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF



36 Einseitig klebende Verpackungssysteme

8956, 131my, PP + Glasfaser
Selbstklebendes Allround-Verpackungsband fiir schwere Kartonagen mit Glasfaser-Armierung in Léangsrichtung. Lésemittelfreier Klebstoff.

Breite  Linge VE** Preis pro
[mm] [m] VE

Produktbeschreibung

Farbe: transluzent weiss 8956 15 50 60 Rollen 1 2.04

Dicke: 0,14 mm 19 50 48 Rollen 1 2.61

Trager: Polypropylen 25 50 36 Rollen 1 3.45

Klebstoff : Synth. Kautschuk/ 38 50 24 Rollen 1 5.23
Harz (Hotmelt)

50 50 18 Rollen 1 6.85

8959, 145my, PP + Glasfaser

Selbstklebende Hochleistungsbénder mit Langs- und Quer-Verstarkung aus Glasfasern, dadurch héchste Reiss- und Abriebfestigkeit. Losemit-
telfreier Klebstoff.

. Breite  Lange Preis pro
Produktbeschreibung [ Tl VE
- Farbe: transluzent weiss 8959 19 50 48 Rollen 1 3.40
Dicke: 0.145 mm 25 50 36 Rollen 1 4.44
Trager: Polypropylen 38 50 24 Rollen 1 6.74
. Klebstoff: Synth. Kautschuk/ 50 50 18 Rollen 1 8.89
Harz (Hotmelt)

8953, Filament-Klebeband - Standard, 100 my

Filamentklebeband glasfaserverstarkt - Standard

Produktbeschreibung Breite | Lange O
[mm] [m]
E Farbe: transparent 8953 19 50 2304 Rollen 1 1.46
! 1 - Trager: Scotch-Pro™ 25 50 36 Rollen 1 1.99
Rk Polypropylenfilm

(BOPP) 50 50 864 Rollen 1 3.92
Klebstoff : Synthetischer Kau- 75 50 12 Rollen 1 5.91

tschuk (I6semit-

telfrei)

8954, Filament-Klebeband - Standard, 125 my

Filamentklebeband glasfaserverstarkt - Standard

. . Breite  Lange Preis pro
Produktbeschreibung Art-Nr. T [m] VE

Farbe: transparent 8954 19 50 48 Rollen 1 2.25
Trager: Scotch-Pro™ 25 50 36 Rollen 1 2.98

Polypropylenfilm

(BOPP) 50 50 18 Rollen 1 5.91
Klebstoff: Synthetischer Kau- 75 50 12 Rollen 1 8.89

tschuk (I6semit-

telfrei)

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF



Einseitig klebende Verpackungssysteme 37

3741, 50my - Umreifungs-Klebebander
Selbstklebendes Allround-Verpackungsband fiir schwere Kartonagen. Biindeln von Rohren, Stangen, Profilen, Tafeln sowie Teppiche.

Breite  Linge VE** Preis pro
[mm] [m] \"/3

Produktbeschreibung

Farbe: orange 3741 15 66 120 Rollen 1 1.20
Dicke: 0.071 mm 19 66 96 Rollen 1 1.52
Trager: Polypropylen 25 66 72 Rollen 1 2.04
Klebstoff: Synth. Kautschuk/

Harz (Hotmelt)

8345 (3840), 50my, tiefe Klebkraft - Wiederverschliessbares Klebeband

Wiederverschliessbares Klebeband mit schwachem Klebstoff auf Losemittelbasis. Sauber und riickstandsfrei entfernbar von vielen Untergriin-
den. Fir automatische Applikation geeignet. Bedruckbar.

Breite Lénge

Produktbeschreibung

[mm] [m]
Farbe: transparent 8345 25 66 72 Rollen 1 2.77
Dicke: 0.07 mm
Tréager: Polypropylen
Klebstoff : Naturkautschuk/
Harz

8347, 50 my - Carry handles - Selbstklebende Tragegriffe

Selbstklebendes Tragegriff-Material ab kreuzgespulter Rolle fiir die maschinelle Applikation. Zum industriellen Zusammenfiihren mit Papier. L6-
semittelfreier Klebstoff. Rollenpreis abhéangig von Abnahmemenge.

Breite a Preis pro

Produktbeschreibung
[mm]
i

Farbe: transparent 8347 25 5000 30 Rollen 1 113.85
‘ Dicke: 0.073 mm

Trager: Polypropylen

Klebstoff: Synth. Kautschuk/

Harz (Hotmelt)

Hangtabs - Selbstklebehaken ab Block fiir die manuelle Applikation

Selbstklebende Aufhanger, um hdngende Warenprésentation auszuriisten. Weist hohe Abriebbesténdigkeit aus, eignet sich zum Aufhéngen
geschweisster Verpackungen ebenso gut wie fur die nachtragliche Reparatur beschadigter Verpackungen im Einzelhandel. 1075 und 1076: 10
Schachteln a 50 Blocke, 1 Block a 10 Tabs; 1180: Rolle 4 1°‘000 Stick

Produktbeschreibung VE** Pre\lIsEpro
Farbe: transparent 1075 - Delta 50.8 50.8 5000 Stiick 500 54.57
= Dicke: 0.085 mm 1076 - Rund 10.0 50.8 5000 Stiick 500 51.12
wh :: i
e AR | Trager: Polyester/Polyes- | 1180 - Euro 48 38 1 Rollen 1 107.26
i ter-Verstarkung
Klebstoff: Synth. Kautschuk/
Harz (Hotmelt)

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF



38 Einseitig klebende Verpackungssysteme

Etiketten- und Dokumentenschutz
821, 40my - Etiketten- und Dokumentenschutz auf Rolle

e e e ?:::T VE* P’e\iprm
Farbe: transluzent rosa 821 152 66 8 Rollen 1 65.03
Dicke: 0.063 mm
Trager: Cellulose-Acetat
Klebstoff: Acrylat

822 - Etiketten- und Dokumentenschutz ab Block

Einfach zu verarbeiten - ohne Abroller. Einsetzbar tGberall dort , wo etwas geschitzt, verschlossen, repariert oder verbunden werden muss- im
Biiro, Lager, Versand. Vorgestanzte Klebeabschnitte (100 mm x 150 mm). 25 Etiketten pro Block, 40 Blécke pro Karton, 5 Kartons pro VE**. To-
tal 5000 Etiketten

Produktbeschreibung ?::‘T Iifnn:l]e Pre\i,sEpro
Farbe: transparent 822 102 152 5 Karton 1 5.96
Dicke: 0.08 mm
Trager: Polypropylen
Klebstoff : Natur-Kautschuk

832 - Etiketten- und Dokumentenschutz ab Block

Zur einfachen, handlichen Verarbeitung ohne Abroller, einfach vom Block abziehen! 25 Stiick pro Block/ 160 Blécke pro Karton.

Produktbeschreibung ?:I_:T IErannna]e Pre\i/sEpro
Farbe: transparent 832 150 250 4 Karton 1 508.40
Dicke: 0.066 mm
Trager: Polypropylen
Klebstoff : Synth. Kautschuk/
Harz (Hotmelt)

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Hand-Dispenser fiir Verpackungs- & Filament-Klebebander
D-238 - D-250 - Verpackungsband
Metall-Muschel-Dispenser fiir Verpackungs-Klebebznder von 38mm (D-238) und 50mm (D-258) Breite.

Preis pro
VE

Produktbeschreibung

Farbe: orange D-238 5 Stuck 1 20.18
D-250 5 Stiick 1 20.18

H-150, gerduschreduzierend, H-180 und H-183

Handgelenkschonender Dispenser fiir Klebebénder bis 50mm Breite. H-150 gerduschreduzierend, H-180 und H-183 mit einstellbarer Bremsvor-
richtung.

Produktbeschreibung VE** Pre\llsEpro

Farbe: grau H-150 6 Stuck 1 21.38
H-180 20 Stiick 1 16.26

H-183 5 Stick 1 21.85

TI-1756 - Verpackungsband-Dispenser

Handgelenkschonender Profi-Dispenser aus Metall/Kunststoff fiir Verpackungsbander von ca. 25 - 50mm Breite. Mit Justier-Bremse zum An-
passen.

Preis pro
VE

Produktbeschreibung

Farbe: weiss TI-1756 1 Stiick 1 38.16

H-10 - Filament-Dispenser
Leichter Kunststoff-Dispenser zur Verarbeitung von allen Filament-Klebeband-Qualitaten von 12 - 25mm Breite und 66m Lange.

Preis pro
\"/3

Produktbeschreibung

Farbe: beige H-10 6 Stick 1 18.40

H-12 - Filament-Dispenser
Kunststoff-Dispenser zur Verarbeitung von Filament-Klebebzandern von 12 - 25mm Breite, mit eingebauter Bremse.

Preis pro
VE

Produktbeschreibung

Farbe: beige H-12 6 Stuck 1 24.25

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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H-128 - Filament-Dispenser
Kunststoff-Dispenser zur Verarbeitung von Filament-Klebebandern von 50mm Breite, mit eingebauter Bremse.

Preis pro
VE

Produktbeschreibung VE**

Farbe: beige H-128 6 Stick 1 31.68

H-130 - Filament-Dispenser

Kunststoff-Dispenser mit Bremsvorrichtung fiir dosierte Applikation fiir Filament-Klebebander mit Glasfaserverstarkung und/oder fiir zuséatzli-
che Zugspanne bei Biindelungen. Bis 19mm Breite.

Preis pro
VE

Produktbeschreibung VE**

Farbe: beige H-130 6 Stick 1 27.18

Tisch-Dispenser

C-22 - fir verschiedene Klebebander

Tisch-Dispenser mit Zackenmesser mit 2 herausnehmbaren Aufnahmerollen fir Klebebander bis max. 50mm Breite 2 Rollen 25mm oder 1 Rolle
bis zu 50mm).

Produktbeschreibung VE** Pre\llsEpro
Farbe: beige Cc-22 1 Stiick 1 54.36
C-23 - Tisch-Dispenser

Tisch-Dispenser mit Zackenmesser und einer herausnehmbaren Aufnahmerolle fir Klebebénder bis max. 25mm Breite. Gewicht 1,6 kg.

Preis pro
VE

Produktbeschreibung

Farbe: beige C-23 1 Stick 1 41.35

C-25 - Tisch-Dispenser
Tisch-Dispenser mit Zackenmesser fiir 1 Klebeband bis max. 30mm Breite. Mit herausklappbarer Rollenaufnahme. Gewicht 1,6 kg.

Preis pro
\"/3

Produktbeschreibung

Farbe: beige C-25 3 Stick 1 50.91

MBM?* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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TSZ-2250 - Tisch-Dispenser
Tisch-Dispenser mit Zackenmesser fiir Klebebander bis 25mm Breite (33-66m). Mit auswechselbarer Rollenaufnahme. Gewicht 1,3 kg.

Preis pro
VE

Produktbeschreibung VE**

Farbe: beige TSZ-2250 10 Stiick 1 14.79

M-777 - Dokumentenschutz-Dispenser

Dokumentenschutz-Dispenser fiir Art.-Nr. 8241 und 8242. Der Tischabroller erméglicht ein einfaches Zusammenfihren der Lieferscheindoku-
mente und des Dokumentenschutzes. Es gibt ihn auch mit einer extrem schweren Bodenplatte.

Produktbeschreibung

Farbe: braun M-777 150 1 Stiick 1 171.77

P-56 - Tisch-Dispenser

Tischabroller fiir das Spenden mehrerer, verschiedener Klebebandrollen bis 175mm Rollendurchmesser und einer Gesamtbreite von 144mm
(P56). Eine beschwerte Bodenplatte fiir zusatzliche Stabilitat (P56W) ist optional erhaltlich.

Preis pro

Produktbeschreibung VE** Ve

Farbe: beige P-56 1 Stiick 1 60.85
P-56W 1 Stiick 1 85.15

M-96 - Tisch-Dispenser
Zur Verarbeitung von Klebebéndern bis zu 25mm Breite und 66m Lénge, leichtes Abnehmen des Klebebandes bis 125 mm Abschnittlange.

Preis pro
\"/3

Produktbeschreibung VE**

Farbe: beige M-96 1 Stick 1 230.99

-

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Diinne, doppelseitige Klebebander

Diinne, Doppelseitige Klebebander mit unterschiedlichen Tragermaterialien

410 Scotch Doppelseitiges Klebeband mit Papiertrager

Doppelseitiges Papier-Klebeband fiir temporare Montagen. (Fiir Tischabroller M-712.)

Farbe:
Dicke:
Trager:
Klebstoff:

Temperatur:

weiss

0.13 mm
Krepp-Papier
Gummi-Harz (R50)
bis +65°C

410 M

50
305

33
33

24 Rollen
2 Rollen

51.66
269.90

9087 Scotch Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Tréager

Leistungsstarkes, doppelseitiges Klebeband mit PVC-Trager. Das Klebeband ist mit einem leicht I6sbaren Schutzpapier abgedeckt und verfiigt
Uber gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften. Hierdurch eignet es sich sehr gut zum selbstklebenden Ausriisten. Durch die eindeutige
Farbkodierung (griines 3M Logo) des Schutzpapiers ist eine leichte Zuordnung der unterschiedlichen Bander méglich. Eine kostengiinstige Va-
riante zum Verkleben von strukturierten, rauen Oberflachen.

Farbe: weiss 9087 9 50 104 Rollen 1 7.30
Dicke: 0.26 mm 12 50 80 Rollen 1 9.32
Trager: PVC-Folie 19 50 48 Rollen 1 14.55
Klebstoff : Acrylat 38 50 24 Rollen 1 28.88
Temperatur: bis +70°C 1000 50 1 Rolle 1 702.14
1054 Scotch Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Trager
Doppelseitiges PVC Klebeband zur Montage. Weitere Dimensionen auf Anfrage lieferbar.
Farbe: weiss 1054 12 50 72 Rollen 1 18.95
Dicke: 0.22 mm 19 50 48 Rollen 1 25.42
Trager: PVC-Folie 25 50 36 Rollen 1 33.49
Klebstoff : Acrylat 305 50 4 Rolle 1 371.26
Temperatur: bis +110°C

411 Scotch Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Trager

Doppelseitiges Klebeband zur Befestigung von Druckplatten auf Druckzylindern oder Sleeve Systemen im Flexodruck. Durch den Einsatz eines
harten, nicht komprimierbaren Tragermaterials ist es besonders fiir den Einsatz im Vollton- und Linienflexodruck geeignet. Lieferbar mit ein-
oder beidseitiger Schutzabdeckung.

Farbe:
Dicke:
Trager:

Klebstoff:

Temperatur:

grau
0.38 mm
PVC-Film

mod. Gummi-Harz
(R30)

bis +65°C

411

25
305

33
33

9 Rollen
1 Rollen

70.56
814.42

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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665 Scotch Doppelseitige Klebebinder mit Acetat-Trager

Diese Scotch-Klebebznder besitzen eine hohe Anfangshaftung, die mit zunehmender Verweilzeit erh6ht wird, als auch eine hohe Scherfestig-
keit und sind repositionierbar.

Farbe: transparent 665 19 66 1 Rolle 1 23.80
/ Dicke: 0.09 mm
Trager: Acetat
- Klebstoff: Acrylat
Temperatur: bis +50°C

9040 Scotch Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Trager

Leistungsstarkes, doppelseitiges Universal-Klebeband mit Trager. Das Klebeband ist mit einem leicht I6sbaren Schutzpapier abgedeckt und
verfligt Uber gute Verarbeitungs- und Stanzeigenschaften. Hierdurch eignet es sich sehr gut zum selbstklebenden Ausriisten und Konfektionie-
ren von Profilen, Mébelleisten, Kabelkanalen etc.

Farbe: beige 9040 25 50 36 Rollen 1 11.17
) Dicke: 0.1 mm 50 50 16 Rollen 1 22.58
i Trager: Papiervlies
_“5- Klebstoff: Gummi-Harz
Temperatur: bis +50°C

9086 Scotch Doppelseitiges Klebeband mit Papiervlies-Trager

Zum selbstklebenden Ausriisten und Konfektionieren von Profilen, Mébelleisten, Kabelkanalen etc. Problemlose Handhabung, da leicht zu reis-
sen.

Farbe:
Dicke:
Trager:

Klebstoff:

Temperatur:

weiss
0.19 mm
Papiervlies
Acrylat

bis +85°C

9086

12
25
1000

50
50
50
50

156 Rollen

120 Rollen

54 Rollen
1 Rolle

6.21
8.33
16.51
600.06

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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9088-200 Scotch Doppelseitiges Klebeband mit PET-Trager

Weichmacher- und alterungsbestandiges transparentes Universal Montageklebeband. Hohe Temperaturbestandigkeit. Gute Soforthaftung auf

vielen verschiedenen Werkstoffen wie Metall, Glas, Holz, Papier und Kunststoff.

Farbe:
Dicke:
Trager:

Klebstoff:

Temperatur:

transparent
0,2mm
PET-Folie
Acrylat

bis +90°C

9088-200

9088-200/
Blister

12
15
19
25
38
50
1000
19

50
50
50
50
50
50
50
50
50

104 Rollen
20 Rollen
64 Rollen
48 Rollen
36 Rollen
24 Rollen
20 Rollen
1 Rollen

4 Rollen

T =

5.01
6.38
7.54
9.57
12.60
19.09
25.14
467.06
13.09

415 Scotch Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Trager

Doppelseitiges Klebeband das sich durch eine hohe Soforthaftung, die sich mit der Zeit noch erhéht, und eine gute Scherfestigkeit auszeichnet.

Farbe:
Dicke:
Trager:

Klebstoff:

Temperatur:

transparent
0.1mm
Polyester-Folie
Acrylat (A40)
bis +65°C

415

50
305

33
33

1 Rollen
4 Rolle

77.23
428.77

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Doppelseitige Klebebander mit stark- und schwachklebender Seite

9415 Scotch Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Trager

Doppelseitiges Klebeband mit stark- und schwachklebender Seite. Schwachklebende Seite dhnlich Post-it System. Fir ATG-System Art. Nr.
928.

Farbe: transparent 9415 12 66 72 Rollen 1 36.70
y Dicke: 0.08 mm 19 66 48 Rollen 1 55.29
| Trager: Polyester Folie 25 66 36 Rollen 1 72.83
Klebstoff: Acrylat (A40/A95) 610 66 1 Rolle 1 1'615.43
Temperatur: bis +65°C

9425 Scotch Doppelseitiges Klebeband mit PVC Tréager

Doppelseitiger Klebstoff-Film mit unterschiedlich klebenden Seiten (stark/schwach); die mit Schutzpapier abgedeckte, schwach klebende Seite
ist wiederlésbar bzw. mehrfach verwendbar.

Farbe: transparent 9425 19 66 12 Rollen 1 52.49
Dicke: 0.14 mm
i Trager: UPVC-Film
Klebstoff: Acrylat
Temperatur: bis +50°C

Doppelseitige Teppich-Klebebander
9191 Scotch Doppelseitiges Standard-Verlegeband

Nicht-Weichmacherbestandiges Profi Teppich-Verlegeband zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten. Weitere Dimensionen auf
Anfrage

Farbe: weiss 9191 50 25 36 Rollen 1 9.32
Dicke: 0.26 mm
ul Trager: Zellwollgewebe
M Klebstoff: Hotmelt
Temperatur: bis +60°C

9252 Scotch Doppelseitiges Profi-Verlegeband mit Gewebe

Weichmacherbestandiges Profi Teppich-Verlegeband zum Fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten. Weitere Dimensionen auf Anfrage

Farbe: transluzent 9252 38 25 16 Rollen 1 11.18
Dicke: 0.25 mm 50 25 12 Rollen 1 14.25
" Trager: Gewebe
. Klebstoff: Synthese-Kaut-
schuk
Temperatur: bis +70°C

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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9195 Scotch Doppelseitiges Messe-Verlegeband

Wiederlésbares Teppichklebeband mit unterschiedlich stark haftenden Klebeseiten, besonders geeignet fiir den Messebau. Teppiche sind pro-
blemlos von Beton etc. wieder zu entfernen.

Farbe: gelb 9195 25 25 72 Rollen 1 4.16
Dicke: 0.13 mm 50 25 36 Rollen 1 8.05
Trager: Polypropylen
Klebstoff: Hotmelt, Acrylat-

dispersion
Temperatur: bis +70°C

Handabroller fiir ATG-Klebstoff-Filme
Scotch ATG-700

Der Klebstoff von der Rolle. Der weichmacher- und alterungsbestandige Klebstoff-Film ohne Trager kann wirtschaftlich, exakt und schnell mit
dem ergonomischen Handabroller verarbeitet werden. Punktgenaues Auftragen, keine Nacharbeit, ermiidungsfreies Arbeiten. Klebt auf fast
allen Oberflachen. Handabroller zur Verarbeitung von ATG Klebstoff-Film Art. 924, 926, 928, 969, 976 in den Léangen 16.5m, 33m, 55m und in
den Breiten 12mm und 199mm.

Farbe: gelb ATG-700 6 Stuck 1 41.00

Adapter zu Handabroller Scotch ATG-700, 6mm

Farbe: schwarz ATG-700/6 6 Stiick 1 19.15

-

Doppelseitige Klebebander fiir das ATG-System

924 Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film fiir ATG-System (Transferklebstoff) - Kurzrolle

Klebstoff-Film ohne Trager. Weist gute Scherkraft und hohe Klebkraft auf den meisten Werkoberflachen auf, welche mit zunehmender Verweil-
dauer ansteigt. Wird mit dem Handabroller ATG 700 wirtschaftlich und einfach verarbeitet.

Farbe: transparent 924 6 33 72 Rollen 1 5.94
Dicke: 0.05 mm 12 33 72 Rollen 1 9.64
Klebstoff: Acrylat (A40) 19 33 48 Rollen 1 14.41
Temperatur: bis +80°C

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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924 (LR) Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film fiir ATG System (Transferklebstoff) - Langrolle

Farbe: transparent 924 6 55 48 Rollen 9.19

Dicke: 0.05mm 12 55 72 Rollen 14.62

Klebstoff: Acrylat (A40) 19 55 48 Rollen 22.03

Temperatur: bis +80°C

926 (LR) Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film fiir ATG-System (Transferklebstoff) - Langrolle

Doppelseitiger Transferklebstoff mit hoher Anfangshaftung und Klebkraft auf den meisten Werkstoffoberflachen, auch auf niederenergeti-
schen Oberflachen wie Polyethylen oder Polypropylen. Der trocken libertragbare Klebstoff-Film 926 ist fiir die Verwendung auf den 3M ATG-

Dispensern bestimmt. Fir Anwendungen ohne ATG-Dispenser: Art.-Nr. 9485.

Farbe:
Dicke:
Klebstoff:

Temperatur:

transparent
0.13 mm
Acrylat (AGO)
bis +150°C

926

12
19

33
33
33

48 Rollen
72 Rollen
48 Rollen

14.87
27.25
35.35

928 Scotch Doppelseitiges Papiervliesklebeband mit stark- und schwachklebender Seite fiir ATG-System -

Kurzrolle

Doppelseitiges Klebeband mit stark- und schwachklebender Seite. Schwachklebende Seite dhnlich Post-it System. Fir Anwendungen ohne
ATG-Dispenser: Art.-Nr. 9415.

Farbe:
Dicke:
Klebstoff:

Temperatur:

weiss

0.05 mm

Acrylat (A40/A95)
bis +45°C

928

12
19

16.5
16.5

72 Rollen
48 Rollen

10.45
13.80

928 (LR) Scotch Doppelseitiges Papiervliesklebeband mit stark- und schwachklebender Seite fiir ATG-System

- Langrolle

Wiederlosbares Klebeband, bei dem eine Seite mit Post-it Klebstoff beschichtet ist. Fir Anwendungen ohne ATG-Dispenser: Art.-Nr. 9415.

Farbe:
Dicke:
Trager:
Klebstoff :

Temperatur:

weiss

0.05 mm
Papiervlies
Acrylat (A40/A95)
bis +45°C

928

12
19

33
33

72 Rollen

48 Rollen

18.78
24.56

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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969 Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film fiir ATG-System (Transferklebstoff) - Kurzrolle

Doppelseitiger Transferklebstoff mit hoher Klebkraft auf den meisten niederenergetischen Oberflichen. Nicht fiir Verklebungen von Weich-
PVC geeignet. Wird mit dem Handabroller ATG 700 wirtschaftlich und einfach verarbeitet.

f'_ Farbe: transparent 969 12 16.5 72 Rollen 1 10.30

5 Dicke: 0.13 mm 19 16.5 48 Rollen 1 13.60
‘ Klebstoff: Acrylat (A60)

Temperatur: bis +80°C

969 (LR) Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film fiir ATG-System (Transferklebstoff) - Langrolle

Klebstoff-Film fir ATG Handabroller. Der Klebstoff von der Rolle, ohne Trager, kann wirtschaftlich, exakt und schnell mit dem ergonomischen
Handabroller verarbeitet werden. Punktgenaues Auftragen, keine Nacharbeit, ermiidungsfreies Arbeiten. Klebt auf fast allen Oberflachen. Nicht
geeignet fir die Verklebung von Weich-PVC. Fur Anwendungen ohne ATG-Dispenser: Art.-Nr. 950.

f Farbe: transparent 969 6 33 48 Rollen 1 12.37

" ] Dicke: 0.13 mm 12 33 72 Rollen 1 18.37

) ‘ Klebstoff: Acrylat (A60) 19 33 48 Rollen 1 24.21
- Temperatur: bis +80°C

976 (LR) Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film fiir ATG-System (Transferklebstoff) - Langrolle

Doppelseitiger Transferklebstoff mit hoher Anfangshaftung und Klebkraft auf den meisten Werkstoffoberflachen, auch auf niederenergetischen
Oberflachen wie Polyethylen oder Polypropylen. Nicht geeignet fiir Verklebungen von Weich PVC. Fir Anwendungen ohne ATG-Dispenser:
Art.-Nr. 927.

S Farbe: transparent 976 6 55 48 Rollen 1 12.33

Dicke: 0.05 mm 12 55 72 Rollen 1 16.34

Xy Klebstoff: Acrylat (A60) 19 55 48 Rollen 1 24.61
.y Temperatur: bis +80°C

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Doppelseitige Transferklebstoff-Filme
465 Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film (Transferklebstoff)

Klebstoff-Film ohne Trager. Weist hohe Klebkraft auf den meisten Werkstoffoberflachen auf, welche mit zunehmender Verweildauer ansteigt.
Fur ATG-System: 3M 924

* Farbe: transparent 465 6 55 144 Rollen 1 9.06
Dicke: 0.05 mm 12 55 72 Rollen 1 14.96

Klebstoff : Acrylat (A40) 15 55 60 Rollen 1 17.20

- Temperatur: bis +80°C 19 55 48 Rollen 1 22.52
25 55 36 Rollen 1 28.63

30 55 28 Rollen 1 35.56

38 55 24 Rollen 1 44.98

50 55 20 Rollen 1 57.51

100 55 12 Rollen 1 110.65

927 Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film (Transferklebstoff)

Doppelseitiger Transferklebstoff mit hoher Klebkraft auf den meisten niederenergetischen Oberflichen. Nicht fiir Verklebungen von Weich-
PVC geeignet. Fir ATG-System: 3M 976

Farbe: transparent 927 19 55 48 Rollen 1 19.65
Dicke: 0.05 mm 1200 55 1 Rollen 1 14128.17
Klebstoff: Acrylat (A60)

Temperatur: bis +80°C

950 Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film (Transferklebstoff)

Klebstoff-Film ohne Trager. Weist hohe Klebkraft auf den meisten niederenergetischen Oberflichen auf. Nicht fur Verklebungen von PVC ge-
eignet. Fur ATG-System: 3M 969

% Farbe: transparent 950 9 55 96 Rollen 1 20.24
Dicke: 0.13 mm 25 55 36 Rollen 1 43.02
Klebstoff: Acrylat (AGO) 50 55 20 Rollen 1 86.09
Temperatur: bis +80°C 500 55 1 Rolle 1 782.74

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Transferklebstoffe in Rollen
Transferklebstoff fiir glatte Oberflaichen, 0.05mm Klebstoffdicke, Liner 0.1mm

Klebstoff-Film fur Hinterdruck-Schilder und dauerhafte Verbindungen. Absolut formstabil, hohe Scherfestigkeit, ausgezeichnete Temperatur-
Witterungsbestandigkeit. Vor allem fiir glatte Oberflachen geeignet.

Farbe: transparent 467MP 305 55 4 Rollen 1 201.16

W » | Dicke: 0.05 mm 330 55 4 Rollen 1 239.31
-F"fj Klebstoff : 200MP 495 55 1 Rolle 1 326.59
Temperatur: -40°C bis +150°C 508 55 1 Rolle 1 335.33

Einsatzbereich: Innen und aussen 610 55 1 Rolle 1 402.21

330 165 1 Rolle 1 692.65

610 165 1 Rolle 1 1207.32

Transferklebstoff fiir glatte oder leicht strukturierte Oberflichen, 0.13mm Klebstoffdicke, Liner 0.1imm

Klebstoff-Film fur Hinterdruck-Schilder und dauerhafte Verbindungen. Absolut formstabil, hohe Scherfestigkeit, ausgezeichnete Temperatur-
Witterungsbestandigkeit. Auch fiir leicht strukturierte Oberflachen geeignet.

Farbe: transparent 468MP 305 55 1 Rolle 1 329.38

W g~ | Dicke: 0.13 mm 305 165 1 Rolle 1 954.45
-F"J Klebstoff : 200MP 610 55 1 Rolle 1 658.86
Temperatur: -40°C bis +150°C 1220 55 1 Rolle 1 1‘303.65

Einsatzbereich:

Innen und aussen

Transferklebstoff fiir leicht 6lige Oberflachen, 0.05mm Klebstoffdicke, mit 2-seitig PE-beschichtetem Liner

Speziell entwickelt fir Anwendungen, bei denen eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Klebekraft auf den unterschiedlichsten Materialien

gefordert ist. Insbesondere auf niederenergetischen Oberflachen, wie z.B. PE und PP sowie auf Pulverbeschichtungen.

Farbe:
Dicke:
Klebstoff :
Temperatur:

Einsatzbereich:

transparent
0.05 mm
300LSE

-40°C bis +95°C

Innen und aussen

9471LE

305
686

165
165

1 Rolle

1 Rolle

891.96
1997.35

Transferklebstoff fiir leicht 6lige Oberflichen, 0.13mm Klebstoffdicke, mit 2-seitig PE-beschichtetem Liner

Speziell entwickelt fiir Anwendungen, bei denen eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Klebekraft auf den unterschiedlichsten Materialien

gefordert ist. Insbesondere auf niederenergetischen Oberflachen, wie z.B. PE und PP sowie auf Pulverbeschichtungen.

Farbe:
Dicke:
Klebstoff :
Temperatur:

Einsatzbereich:

transparent
0.13 mm
300LSE

-40°C bis +95°C

Innen und aussen

9472LE

305
686
1220

55
55
55

1 Rolle
1 Rolle
1 Rolle

428.46
963.66
1686.91

* MBM = Mindestbestellmenge, ** VE = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Doppelseitige Transferklebstoff-Filme
9485 Scotch Doppelseitiger Klebstoff-Film (Transferklebstoff)

Klebstoff-Film ohne Trager, der sich durch gute Scherfahigkeit auszeichnet. Extrem hohe Temperatur- und UV-Bestandigkeit. Sehr gute L6-
sungsmittelbesténdigkeit. Besitzt hohe Anfangsklebkraft und ist auch fiir niederenergetische Oberflachen geeignet. Fiir ATG-System: 3M 926.

Farbe: transparent 9485 19 55 12 Rollen 1 39.96
Dicke: 0.13mm 50 55 5 Rollen 1 106.27
Klebstoff: Acrylat (A25) 305 55 4 Rolle 1 590.12
Temperatur: bis +150°C 1200 55 1 Rolle 1 2:298.83
Einsatzbereich: Innen und aussen

9605 Doppelseitiger Klebstoff-Film

Trocken Uibertragbarer Klebstoff-Film, der sich durch eine hohe Soforthaftung und gute Scherkraft auszeichnet. Sehr gute UV-Bestéandigkeit.

Farbe: transparent 9605 100 50 12 Rollen 1 68.49
W p~ | Dicke: 0.05 mm 1200 50 1 Rolle 1 821.77
-F"fj Klebstoff: Acrylat (A50)
Temperatur: bis +70°C
Einsatzbereich: Innen und aussen

Transferklebstoffe in Bogen
Transferklebstoff fiir hochenergetische Oberflaichen, 0.05mm Klebstoffdicke

Fir hochenergetische Oberflachen. Sehr hohe Transparenz und Lichtbestéandigkeit. Klimastabiler Liner, keine Wellenbildung bei schwankender
Luftfeuchtigkeit.

Farbe: transparent 7952MP 610 914 1 Box a 100 Bogen 1 957.24
Dicke: 0.05mm 700 1000 1 Box 4 100 Bogen 1 1204 .26
Klebstoff : 200MP

Temperatur: -40°C bis +150°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

Transferklebstoff fiir hochenergetische Oberflachen, 0.13mm Klebstoffdicke

Fir hochenergetische Oberflaichen. Sehr hohe Transparenz und Lichtbestandigkeit. Klimastabiler Liner, keine Wellenbildung bei schwankender
Luftfeuchtigkeit.

Farbe: transparent 7955MP 610 914 1 Box a 100 Bogen 1 1361.57
Dicke: 0.13mm 700 1000 1 Box a 100 Bogen 1 1709.54
Klebstoff : 200MP

Temperatur: -40°C bis +150°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Transferklebstoff flir niederenergetische Oberflichen, 0.05mm Klebstoffdicke

Der modifizierte Acrylatklebstoff eignet sich speziell fir Anwendungen, bei denen eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Klebkraft, insbe-
sondere auf niederenergetischen Oberflaichen und pulverbeschichteten Lacken gefordert sind. Verklebung auf leicht 6ligen Oberflachen még-
lich. Beidseitig abgedeckt mit klimastabilem Schutzpapier.

Farbe: transparent 8132LE 610 914 1 Box a 100 Bogen 1 1252.71
Dicke: 0.05 mm

Klebstoff : 300LSE

Temperatur: -40°C bis +95°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

Transferklebstoff fiir niederenergetische Oberflichen, 0.088mm Klebstoffdicke

Der modifizierte Acrylatklebstoff eignet sich speziell fir Anwendungen, bei denen eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Klebkraft, insbe-
sondere auf niederenergetischen Oberflachen und pulverbeschichteten Lacken gefordert sind. Verklebung auf leicht 6ligen Oberflachen még-
lich. Beidseitig abgedeckt mit klimastabilem Schutzpapier.

Farbe: transparent 8153LE 610 914 2 Box a 100 Bogen 1 1717.72
Dicke: 0.088 mm

Klebstoff : 300LSE

Temperatur: -40°C bis +95°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

Distanzfolien in Bogen

Distanzfolie, einseitig mit Klebstoff beschichtet, Tragerdicke 0.125mm

Fiir hochenergetische Oberflachen. Klimastabiles Schutzpapier zur Bogenverarbeitung (keine Faltenbildung). Dauerelastisch und alterungsbe-
standig. Hohe Scherfestigkeit. Kein Ausbluten an den Stanzkanten. Hohe Transparenz.

Farbe: transparent 7997MP 610 914 1 Box a 100 1 1413.13
Bogen

Dicke: 0.05 mm

Klebstoff: 200MP

Temperatur: -40°C bis +120°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

Distanzfolie, zweiseitig mit Klebstoff beschichtet, Tragerdicke 0.050mm

Fiir hochenergetische Oberflachen. Klimastabiles Schutzpapier zur Bogenverarbeitung (keine Faltenbildung). Dauerelastisch und alterungsbe-
standig. Hohe Scherfestigkeit. Kein Ausbluten an den Stanzkanten. Hohe Transparenz.

Farbe: transparent 7956MP 610 914 1 Box 4 100 Bogen 1 1236.10
Dicke: 0.05/0.05 mm 700 1000 | 1 Boxa 100 Bogen 1 1'651.97
Klebstoff : 200MP

Temperatur: -40°C bis +120°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

* MBM = Mindestbestellmenge, ** VE = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF



Distanzfolien

Distanzfolie, zweiseitig mit Klebstoff beschichtet, Tragerdicke 0.075mm

55

Fiir hochenergetische Oberflachen. Klimastabiles Schutzpapier zur Bogenverarbeitung (keine Faltenbildung). Dauerelastisch und alterungsbe-
standig. Hohe Scherfestigkeit. Kein Ausbluten an den Stanzkanten. Hohe Transparenz.

Farbe:
Dicke:
Klebstoff :
Temperatur:

Einsatzbereich:

transparent
0.05/0.05 mm
200MP

-40°C bis +120°C

Innen und aussen

7957MP

610
700

914
1000

1 Box a 100 Bogen

1 Box a 100 Bogen

1319.65
1389.11

Distanzfolie, zweiseitig mit Klebstoff beschichtet, Tragerdicke 0.125mm

Fir hochenergetische Oberflachen. Klimastabiles Schutzpapier zur Bogenverarbeitung (keine Faltenbildung). Dauerelastisch und alterungsbe-
stédndig. Hohe Scherfestigkeit. Kein Ausbluten an den Stanzkanten. Hohe Transparenz.

Farbe:
Dicke:
Klebstoff :
Temperatur:

Einsatzbereich:

transparent
0.05/0.05 mm
200MP

-40°C bis +120°C

Innen und aussen

7959MP

610

914

1 Box a 100 Bogen

1440.52

Distanzfolie, zweiseitig mit Klebstoff beschichtet, Tragerdicke 0.1775mm

Fir hochenergetische Oberflachen. Klimastabiles Schutzpapier zur Bogenverarbeitung (keine Faltenbildung). Dauerelastisch und alterungsbe-
standig. Hohe Scherfestigkeit. Kein Ausbluten an den Stanzkanten. Hohe Transparenz.

Farbe:
Dicke:
Klebstoff:
Temperatur:

Einsatzbereich:

transparent
0.05/0.05 mm
200MP

-40°C bis +120°C

Innen und aussen

7961MP

700

1000

1 Box a 100 Bogen

2184.28

* MBM = Mindestbestellmenge, ** VE = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Silikonklebefolien

Transferklebstoff fiir Silikongummi und -schaumstoffe

Fir Silikongummi und -schaumstoffe

Farbe:
Dicke:
Klebstoff:
Temperatur:

Einsatzbereich:

transparent
0.051 mm
Silikon

-40°C bis +260°C

Innen und aussen

91022

610

55

2 Rollen

2‘055.74

Doppelseitiges Klebeband mit Acrylat-/Silikonklebstoff

Dieses doppelseitige Polyesterklebeband, ist auf einer Seite mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff und auf der anderen Seite mit einem
Silikonklebstoff ausgeristet. Es eignet sich zum Verbinden, Befestigen und Halten der verschiedensten Materialien wie Metall, Lack, Glas, Holz

und Keramik sowie Kunststoffen auf silikonisierten Oberflachen.

Farbe:
Dicke:

Klebstoff:

Temperatur:

Einsatzbereich:

transparent
0.041/0.07 mm
350 / Silikon

bis +200°C

Innen und aussen

9731

305

33

1 Rolle

921.75

* MBM = Mindestbestellmenge, ** VE = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Doppelseitige Polyethylen Montageklebebéander
9528-W Doppelseitiges Polyethylen Montageklebeband

Doppelseitige Montage-Klebebinder erméglichen dauerhafte Verbindungen auf Metall, lackierten Flachen, Kunststoffen, glattem Holz, Glas
oder Keramik. Ist eine leistungsfahige Kombination aus sehr hoher Anfangsklebkraft. hoher Scherbelastung und auch fiir niederenergetische
Oberflachen geeignet. Die Polyethylen Schaumstoff-Klebeb&nder eignen sich insbesondere fir die Befestigung von Schildern, Blenden, Leisten,
Regalschienen, Kabelkanilen, -klemmen, -schellen und Wandhaken.

Farbe: weiss 9528-W 12 66 24 Rollen 1 13.28
; Dicke: 0.8 mm 19 66 16 Rollen 1 19.91
k Trager: Polyethylen- 25 66 12 Rollen 1 26.31
Schaum
Klebstoff I 1500 66 1 Rolle 1 958.10
Temperatur: bis +60°C
Einsatzbereich: Innen
9529-W Doppelseitiges Polyethylen Montageklebeband
Siehe Beschrieb 9528-W
Farbe: weiss 9529-W 25 33 12 Rollen 1 12.90
Dicke: 1.6 mm
k Tréager: Polyethylen-
Schaum
Klebstoff: Gummi-Harz
Temperatur: bis +60°C
Einsatzbereich: Innen
9515-W Doppelseitiges Polyethylen Montageklebeband
Farbe: weiss 9515-W 12 33 24 Rollen 1 6.86
Dicke: 1.6 mm 25 33 288 Rollen 1 12.90
k Trager: Polyethylen- 1500 33 1 Rolle 1 743.35
Schaum
Klebstoff: Acrylat
Temperatur: bis +50°C

9546 Doppelseitiges Polyethylen Montageklebeband

Doppelseitiges Polyethylen-Schaumstoffklebeband ausgeriistet mit einem hochwertigen Acrylat-Klebstoff und besitzt eine hohe Anfangskleb-
kraft. Angewendet auf einfach zu verklebenden Oberfiachen als Montage- und Positionierungshilfe.

Farbe: weiss 9546 12 66 18 Rollen 1 25.17
Dicke: 1.15mm 19 66 12 Rollen 1 33.29
k Trager: Polyethylen- 25 66 9 Rollen 1 44 .41
Schaum
Klebstoff: Acrylat
Temperatur: bis +80°C

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Doppelseitige Polyurethan Montageklebebéander Scotch Mount

4032 Doppelseitiges Polyurethan Montageklebeband Scotch Mount

Doppelseitiges Klebeband mit Polyurethan Schaumstofftrager weist hohe Alterungsbestandigkeit, hohe Scherfestigkeit und gute Temperatur-

bestandigkeit. Die Montage-Klebebinder ermdglichen dauerhafte Verbindungen auf Metall, lackierten Flachen, Kunststoffen, glattem Holz,
Glas oder Keramik, sowie im Laden- und Messebau zum Befestigen von Spiegeln.

Farbe: weiss 4032 9 66 24 Rollen 1 39.82
( Dicke: 0.8 mm 12 66 18 Rollen 1 49.08
Trager: PU-Schaum offen- 19 66 12 Rollen 1 64.70
zellig
= 25 66 9 Rollen 1 85.14
Klebstoff: Acrylat (A20)
38 66 6 Rollen 1 129.45
Temperatur: bis +110°C
50 66 5 Rollen 1 170.33
Einsatzbereich: Innen
295 66 1 Rolle 1 914.21
4026 Doppelseitiges Polyurethan Montageklebeband Scotch Mount
Siehe Beschrieb 4032
Farbe: weiss 4026 9 33 8 Rollen 1 27.76
( Dicke: 1.6 mm 12 33 18 Rollen 1 34.15
Trager: PU-Schaum offen- 15 33 15 Rollen 1 39.05
zellig
- 19 33 12 Rollen 1 45.07
Klebstoff: Acrylat (A20)
25 33 9 Rollen 1 59.29
Temperatur: bis +110°C
Einsatzbereich: Innen
4008 Doppelseitiges Polyurethan Montageklebeband Scotch Mount
Siehe Beschrieb 4032
Farbe: weiss 4008 12 33 18 Rollen 1 49.95
Dicke: 3.2mm 19 33 12 Rollen 1 65.95
Trager: PU-Schaum offen-
zellig
Klebstoff: Acrylat (A20)
Temperatur: bis +110°C
Einsatzbereich: Innen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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VHB Montageklebebander - sehr anpassungsfiahig, auch fiir pulverbeschichtete und
niederenergetische Oberflichen

5915-F Acrylic Foam VHB

Die leistungs- und anpassungsfiahigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebander sind konzipiert fir héchste statische, dynamische,
thermische und chemische Anforderungen. lhre hohe Leistungsfahigkeit ermdéglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen
Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweissen vorbehalten waren. Eignet sich speziell fir pulverbeschichtete Oberflachen.

59

5925-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 5915-F

5952-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 5915-F

5962-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 5915-F

Farbe: schwarz 5915-F 1168 33 1 Rolle 1 4‘498.97
Dicke: 0.4 mm
Klebstoff: Reinacrylat
Temperatur: -40°C bis +120°C /

150°C
Einsatzbereich: Innen und aussen
Farbe: schwarz 5925-F 6 66 12 Rollen 1 70.33
Dicke: 0.64 mm 12 33 6 Rollen 1 64.28
Klebstoff: Reinacrylat 19 33 4 Rollen 1 96.77
Temperatur: -40°C bis +120°C 25 33 3 Rollen 1 127.37
Einsatzbereich: Innen und aussen 300 33 1 Rolle 1 1391.03
Farbe: schwarz 5952-F 12 33 6 Rollen 1 74.78
Dicke: 1.1mm 19 33 4 Rollen 1 112.87
Klebstoff: Reinacrylat 25 33 3 Rollen 1 148.39
Temperatur: -40°C bis +120°C 5952F/Blister 19 11 4 Rollen 1 41.79
Einsatzbereich: Innen und aussen
Farbe: schwarz 5962-F 12 33 6 Rollen 1 80.63
Dicke: 1.55mm 19 33 4 Rollen 1 121.53
Klebstoff: Reinacrylat 25 33 3 Rollen 1 159.87
Temperatur: -40°C bis +120°C / 300 33 4 Rollen 1 1746.14

150°C 5962F/Blister 19 8 4 Rollen 1 33.33

Einsatzbereich:

Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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VHB Montageklebebander - universell und anpassungsfihig

VHB-/ Acrylic Foam Montageklebebénder

4936-F Acrylic Foam VHB

Die leistungs- und anpassungsfahigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebander sind konzipiert fiir héchste statische, dynamische,
thermische und chemische Anforderungen. lhre hohe Leistungsfahigkeit erméglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen
Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweissen vorbehalten waren. Sie sind speziell fiir weiches PVC geeignet.

4941-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 4936-F

=

4956-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 4936-F

-

4991-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 4936-F

Farbe: grau 4936-F 12 33 6 Rollen 1 67.40
Dicke: 0.64 mm 19 33 4 Rollen 1 101.65
Klebstoff: Acrylat-Schaum 25 33 3 Rollen 1 133.83
Temperatur: -40°C bis +90°C /
150°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

Farbe: grau 4941-F 12 33 6 Rollen 1 79.73
Dicke: 1.1 mm 19 33 4 Rollen 1 120.28
Klebstoff: Acrylat-Schaum 25 33 3 Rollen 1 158.29
Temperatur: -40°C bis +90°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

Farbe: grau 4956-F 12 33 6 Rollen 1 83.69
Dicke: 1.55mm 19 33 4 Rollen 1 129.56
Klebstoff: Acrylat-Schaum 25 33 3 Rollen 1 170.42
Temperatur: -40°C bis +90°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

Farbe: grau 4991-F 12 16.5 6 Rollen 1 46.49
Dicke: 2.3mm 19 16.5 4 Rollen 1 70.04
Klebstoff: Acrylat-Schaum 25 16.5 3 Rollen 1 92.11
Temperatur: -40°C bis +90°C 4991F/Blister 19 5,5 4 Rollen 1 26.39

Einsatzbereich:

Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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VHB Montageklebebander - fiir hochenergetische Oberflaichen
4930 Acrylic Foam VHB

Die leistungs- und anpassungsfiahigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebander sind konzipiert fiir hdchste statische, dynamische,
thermische und chemische Anforderungen. lhre hohe Leistungsfahigkeit erméglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen
Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweissen vorbehalten waren. Neben einer dauerhaften Verbindung haben die VHB Kle-
bebander den Vorteil, zeit- und kostenaufwendige Vor- und Nacharbeiten zu reduzieren.

4945-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 4930

4950-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 4930

A .

4912-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 4930

—

Farbe: weiss 4930 6 33 12 Rollen 1 40.24
Dicke: 0.64 mm 9 33 8 Rollen 1 57.80
Klebstoff: Acrylat-Schaum 12 33 6 Rollen 1 73.54
Temperatur: -40°C bis +90°C 19 33 4 Rollen 1 110.79
Einsatzbereich: Innen und aussen 25 33 3 Rollen 1 145.86
50 33 1 Rolle 1 201.71
Farbe: weiss 4945-F 12 33 6 Rollen 1 90.87
Dicke: 1.1mm 19 33 4 Rollen 1 136.85
Klebstoff : Acrylat-Schaum 25 33 3 Rollen 1 180.22
Temperatur: -40°C bis +90°C
Einsatzbereich: Innen und aussen
Farbe: weiss 4950-F 12 33 6 Rollen 1 81.35
Dicke: 1.1mm 19 33 4 Rollen 1 122.68
Klebstoff: Acrylat-Schaum 25 33 3 Rollen 1 161.46
Temperatur: -40°C bis +90°C
Einsatzbereich: Innen und aussen
Farbe: weiss 4912-F 12 16.5 6 Rollen 1 47.39
Dicke: 2.0 mm 19 16.5 4 Rollen 1 71.34
Klebstoff: Acrylat-Schaum 25 16.5 3 Rollen 1 93.96
Temperatur: -40°C bis +90°C
Einsatzbereich: Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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VHB-/ Acrylic Foam Montageklebebénder

4959-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 4930

4942-F Acrylic Foam VHB

Farbe: weiss 4959-F 12 16.5 6 Rollen 52.59
Dicke: 3.0mm 19 16.5 4 Rollen 79.17
Klebstoff: Acrylat-Schaum

Temperatur: -40°C bis +90°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

Fir Innen- und Aussenanwendungen mit erhéhter Temperaturbestandigkeit.

Farbe: weiss 4942-F 12 33 6 Rollen 86.80
Dicke: 0.8 mm 19 33 4 Rollen 132.71
Klebstoff : Acrylat-Schaum 25 33 3 Rollen 174.73
Temperatur: -30°C bis +200°C

Einsatzbereich:

Innen und aussen

VHB Klebstoff-Film - hochtransparent
9460 Acrylic Foam VHB Klebstoff-Film (Transferklebstoff)

Die leistungs- und anpassungsfihigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebander sind konzipiert fiir héchste statische, dynamische,
thermische und chemische Anforderungen. Die hohe Temparaturbestandigkeit von dauernd bis 150°C und kurzzeitig bis 260°C, sowie die ge-

ringe Filmdicke sind besondere Merkmale dieser Produktgruppe.

Siehe Beschrieb VHB 9460

Farbe: transparent 9460 305 55 1 Rollen 586.70
Dicke: 0.05 mm
Klebstoff: Acrylat (A10)
Temperatur: bis +150°C
Einsatzbereich: Innen und aussen

9469 Acrylic Foam VHB Klebstoff-Film (Transferklebstoff)
Farbe: transparent 9469 19 55 48 Rollen 50.73
Dicke: 0.13 mm 50 55 24 Rollen 133.50
Klebstoff: Acrylat (A10)
Temperatur: bis +150°C

Einsatzbereich:

Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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—
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9473 Acrylic Foam VHB Klebstoff-Film (Transferklebstoff)

Farbe: transparent 9473 19 55 12 Rollen 1 63.52

Dicke: 0.25 mm 25 55 9 Rollen 1 83.60

Klebstoff: Acrylat (A10) 300 55 1 Rolle 1 903.77

Temperatur: bis +150°C

VHB Montageklebebander - transparent

Einsatzbereich:

Innen und aussen

4905-F Acrylic Foam VHB

Die leistungs- und anpassungsfiahigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebander sind konzipiert fiir héchste statische, dynamische,
thermische und chemische Anforderungen. lhre hohe Leistungsfahigkeit ermdglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen
Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweissen vorbehalten waren. Eignet sich insbesondere fir das Verkleben von hochtrans-
parenten Materialien, wie Glas und einigen transparenten Kunststoffen.

4910-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 4905-F

4915-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 4905-F

=

Farbe: glasklar 4905-F 6 66 12 Rollen 1 55.47
Dicke: 0.5mm 9 66 8 Rollen 1 79.68
Klebstoff: Reinacrylat 12 66 6 Rollen 1 101.40
Temperatur: -40°C bis +90°C 19 66 4 Rollen 1 152.86
Einsatzbereich: Innen und aussen 25 66 3 Rollen 1 201.17
Farbe: glasklar 4910-F 6 33 12 Rollen 1 34.05
Dicke: 1.0mm 9 33 8 Rollen 1 48.97
Klebstoff : Reinacrylat 12 33 6 Rollen 1 62.27
Temperatur: -40°C bis +90°C 19 33 4 Rollen 1 93.99
Einsatzbereich: Innen und aussen 25 33 3 Rollen 1 123.63

4910F/Blister 19 11 4 Rollen 1 35.30
Farbe: glasklar 4915-F 9 25 8 Rollen 1 47.45
Dicke: 1.5mm 12 25 6 Rollen 1 61.36
Klebstoff: Reinacrylat 19 25 4 Rollen 1 92.52
Temperatur: -40°C bis +90°C

Einsatzbereich:

Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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4918-F Acrylic Foam VHB
Siehe Beschrieb VHB 4905-F

Farbe: glasklar 4918-F 9 16.5 8 Rollen 1 38.30
Dicke: 2.0mm 19 16.5 4 Rollen 1 73.45
Klebstoff: Reinacrylat 25 16.5 3 Rollen 1 96.58
Temperatur: -40°C bis +90°C 12 16.5 6 Rollen 1 48.69
Einsatzbereich: Innen und aussen

VHB Montageklebebinder fiir spezielle Anwendungen
4943-F Acrylic Foam VHB - fiir die Verklebung bei niedrigen Temperaturen

Die leistungs- und anpassungsfiahigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebebander sind konzipiert fiir héchste statische, dynamische,
thermische und chemische Anforderungen. lhre hohe Leistungsfahigkeit erméglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen
Verbindungen wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweissen vorbehalten waren. Ab O °C verarbeitbar.

Farbe: grau 4943-F 12 33 6 Rollen 1 87.59
"';:9 Dicke: 1.1mm 19 33 4 Rollen 1 132.00
;f'" Klebstoff: Acrylat-Schaum 25 33 3 Rollen 1 173.72
Temperatur: -40°C bis +90°C
Einsatzbereich: Innen und aussen

4957-F Acrylic Foam VHB - fiir die Verklebung bei niedrigen Temperaturen
Siehe Beschrieb VHB 4943-F

Farbe: grau 4957-F 12 33 6 Rollen 1 93.63

Dicke: 1.55mm 19 33 4 Rollen 1 141.24
ey fb' Klebstoff: Acrylat-Schaum 25 33 3 Rollen 1 185.75

Temperatur: -40°C bis +90°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

GPH-060 Acrylic Foram VHB - fiir Verklebungen bei hohen Temperaturen

Die hohe Temperaturbestandigkeit erméglicht den Einsatz in Anwendungen mit hohen Betriebstemperaturen, wie beispielsweise vor der Ver-
arbeitung in einer Pulverbeschichtungslinie. Ideal fiir Multimaterial-Verbindungen: ein Klebeband fir hoch- und mittelenergetische Werkstoffe
wie z. B. Metalle (z.B. Stahl) und verschiedene Kunststoffen (z.B. PA, Acrylglas/PMMA, ABS)

Farbe: grau GPH-060GF 12 33 18 Rollen 1 19.40
T Dicke: 0,6 mm 19 33 14 Rollen 1 30.69
i .
“'_q::-" Klebstoff: Acrylat-Schaum 25 33 7 Rollen 1 40.34
Temperatur: bis +150°C (lang) / 1080 33 1 Rollen 1 1¢591.48
230°C (kurz)
Einsatzbereich: Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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GPH-110 Acrylic Foram VHB - fiir Verklebungen bei hohen Temperaturen
Siehe Beschrieb GPH-060
Farbe: grau GPH-110GF 12 33 18 Rollen 1 22.33
7 Dicke: 1,1mm 19 33 14 Rollen 1 35.33
-
L q_ﬂ# Klebstoff: Acrylat-Schaum 25 33 7 Rollen 1 46 .47
Temperatur: bis +150°C (lang) / 1080 33 1 Rollen 1 1745.33
230°C (kurz)
Einsatzbereich: Innen und aussen
GPH-160 Acrylic Foram VHB - fiir Verklebungen bei hohen Temperaturen
Siehe Beschrieb GPH-060
Farbe: grau GPH-160GF 12 33 18 Rollen 1 23.93
i Dicke: 1,6 mm 19 33 14 Rollen 1 37.89
i
L q-:p"’ Klebstoff: Acrylat-Schaum 25 33 7 Rollen 1 49.82
Temperatur: bis +150°C (lang) / 1080 33 1 Rollen 1 1872.58
230°C (kurz)

Einsatzbereich:

Innen und aussen

5958FR - schwer entflammbar

Dieses leistungsgsfahigen VHB (Verbindung hoher Belastbarkeit) Klebeband zeichnet sich durch eine gute Schlagfestigkeit bei Minustempera-
turen, eine gute Weichmacherbestandigkeit und eine hohe Soforthaftung aus. Es erfiillt diverse internationale Brandschutzvorschriften.

Farbe:
Dicke:
Klebstoff:
Temperatur:

Einsatzbereich:

schwarz
1.0mm

mod. Acrylat
-40°C bis +90°C

Innen und aussen

5958FR

12
25

33
33

18 Rollen
9 Rollen

84.
167.

68
92

4932 Acrylic Foam VHB - fiir niederenergetische Oberflichen

Eignet sich fiir Klebungen auf niederenergetischen Oberflachen (z.B. PE oder PP). Anwendungen nur unter Einbezug/ Zusammenarbeit von 3M

tech. Service.

Farbe:
Dicke:
Klebstoff :
Temperatur:

Einsatzbereich:

weiss

0.64 mm
Acrylat-Schaum
-40°C bis +70°C

Innen

4932

12
19
25

33
33
33
33

8 Rollen
6 Rollen
4 Rollen
3 Rollen

60.
76.
115.
151.

09
38
20
64

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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4952 Acrylic Foam VHB - fiir niederenergetische Oberflachen
Siehe Beschrieb 4932

Farbe: weiss 4952 19 33 4 Rollen 1 135.30
= Dicke: 1.1mm
; ’ Klebstoff: Acrylat-Schaum
Temperatur: -40°C bis +70°C
Einsatzbereich: Innen

Acylic Foam Montageklebebander - fiir hochenergetische Oberflichen
4613-F Acrylic Foam, weiss

Die leistungs- und anpassungsfiahigen AFT-Klebebander (Acrylic Foam Tape) sind konzipiert fiir héchste statische, dynamische, thermische und
chemische Anforderungen. Ihre hohe Leistungsféhigkeit ermdglicht den Einsatz bei Anwendungen, die bislang mechanischen Verbindungen
wie Schrauben, Nieten, Clipsen oder Schweissen vorbehalten waren.

Farbe: weiss 4613-F 12 33 6 Rollen 1 42.24
s Dicke: 1.1mm 19 33 4 Rollen 1 63.62
-/ Klebstoff : Acrylat-Schaum 25 33 3 Rollen 1 100.89
Temperatur: -40°C bis +150°C
Einsatzbereich: Innen und aussen

4614-F Acrylic Foam, transparent
Siehe Beschrieb 4613-F

Farbe: transparent 4614-F 12 33 6 Rollen 1 45.47
e Dicke: 0.8 mm 19 33 16 Rollen 1 68.56

Klebstoff: Acrylat-Schaum

Temperatur: -40°C bis +90°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF



VHB-/ Acrylic Foam Montageklebebénder

Beidseitig wiederlosbare Klebebander

4656-F, gelb

67

Doppelseitiges wiederlosbares Klebeband mit guter Soforthaftung. Es eignet sich speziell fir Anwendungen, welche saubere Wiederlosbarkeit

verlangen. Speziell fir weiches PVC geeignet. Kann ab 0°C verarbeitet werden.

Farbe:
Dicke:
Klebstoff:

Temperatur:

gelb

0.6 mm

Acrylat

-30°C bis +40°C

4656-F

12
19
25

33
33
33

6 Rollen
4 Rollen

48 Rollen

51.64
77.91
102.31

4656-F - Stanzteile, gelb

Doppelseitiges wiederlésbares Klebeband mit guter Soforthaftung. Es eignet sich speziell fir Anwendungen, welche saubere Wiederlosbarkeit

verlangen. Speziell fir weiches PVC geeignet. Kann ab 0°C verarbeitet werden. 1000 Stanzteile pro Rolle.

Farbe:
Dicke:
Klebstoff:

Temperatur:

gelb

0.6 mm

Acrylat

-30°C bis +40°C

4656-F

25

12

5 Rollen

130.82

4658-F, transparent

Doppelseitiges wiederlosbares Klebeband mit guter Soforthaftung. Es eignet sich speziell fir Anwendungen, welche saubere Wiederlésbarkeit

verlangen. Speziell fir weiches PVC geeignet. Kann ab 0°C verarbeitet werden.

Farbe:
Dicke:
Klebstoff:

Temperatur:

transparent

0.8 mm

Acrylat

-30°C bis +100°C

4658-F

12
19
25

25
25
25

6 Rollen
4 Rollen
3 Rollen

41.83
63.05
82.93

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Haken- und Schlaufenband, selbstklebende, flexible Befestigungssysteme
SJ-3526, selbstklebendes Hakenband

Das Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei selbstklebend ausgeriisteten Komponenten. Eine Komponente hat kleine Haken, die andere
hat weiche, biegsame Schlaufen, die durch leichten Druck miteinander verbunden werden. Beim Zusammendriicken der beiden Bander ver-
fangen sich die Haken in den Schlingen, es entsteht ein sicherer, jedoch verstell- und |6sbarer Verschluss. Verdecktes Befestigen von Schildern,
Bildern und Ausstellungstiicken.

Breite a Preis pro
[mm)] VE

Produktbeschreibung

Farbe: schwarz, weiss SJ-3526 15 46 4 Rollen 1 132.66
Klebstoff: synth. Gummi- 25 46 3 Rollen 1 222.12
Harz (R40)
50 46 2 Rollen 1 444 .24
Temperatur: -25°C bis +45°C
Einsatzbereich: Innen

S§J-3527, selbstklebendes Schlingenband
Siehe Beschrieb SJ-3526

Produktbeschreibung Breite Preis pro
[mm]
Farbe: schwarz, weiss SJ-3527 15 46 4 Rollen 1 124.35
Klebstoff : synth. Gummi- 25 46 3 Rollen 1 207.18
Harz (R40)
50 46 2 Rollen 1 414 .35
Temperatur: -25°C bis +45°C
Einsatzbereich: Innen

SJ-3571, selbstklebendes Schlingenband

Das Haken- und Schlaufenband besteht aus zwei selbstklebend ausgeriisteten Komponenten. Eine Komponente hat kleine Haken, die andere
hat weiche, biegsame Schlaufen, die durch leichten Druck miteinander verbunden werden. Beim Zusammendriicken der beiden Bander ver-
fangen sich die Haken in den Schlingen, es entsteht ein sicherer, jedoch verstell- und |6sbarer Verschluss. Verdecktes befestigen von Schildern,
Bildern und Ausstellungsticken.

Preis pro
A3

Produktbeschreibung

Farbe: schwarz SJ-3571 25 46 3 Rollen 1 264 .66
Klebstoff : Acrylat 50 46 2 Rollen 1 529.32
Temperatur: -30°C bis +90°C
Einsatzbereich: Innen und aussen

S§J-3572, selbstklebendes Hakenband
Siehe Beschrieb SJ-3571

Produktbeschreibung Pre\i/sEpro
Farbe: schwarz SJ-3572 25 46 3 Rollen 1 261.85
Klebstoff: Acrylat 50 46 2 Rollen 1 523.76
Temperatur: -30°C bis +90°C
Einsatzbereich: Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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S§J-352D - Minibox
Eine Packung bestehend aus SJ-3526 Hakenband und SJ-3527 Schlaufenband in schwarz.

Breite  Liange VE** Preis pro
[mm] [m] VE

Produktbeschreibung

Farbe: schwarz SJ-352D 25 5 4 Boxen 1 72.63
Klebstoff: synth. Gummi-
Harz (R40)
Temperatur: -25°C bis +45°C
Einsatzbereich: Innen

SJ-3000 - Klettverschluss ohne Klebstoff

Dieser Klettverschluss ist auf der Vorderseite mit Schlingen und auf der Riickseite mit Haken ausgeriistet (ohne Klebstoff). Zum Biindeln von
Kabeln, Rohren und vielem mehr.

Breite Lénge
[mm] [m]

Produktbeschreibung

Farbe: schwarz SJ-3000 25 46 9 Rollen 1

Klebstoff: ohne

Dual Lock, selbstklebende, flexible Befestigungssysteme
Dual Lock Thin SJ-4570, diinner, flexibler Druckverschluss

Diinner wiederlosbare selbstklebender Druckverschluss. Dual Lock ist ein einmaliges Verbindungssystem. Die Verschlisse bestehen aus pilz-
formigen Kopfen, die auf einem starken Plastik-Streifen aufgebracht sind. Ausgerustet sind die Streifen mit leistungsfahigen 3M Klebestoffen.
Wenn Dual Lock Verschliisse zusammengepresst werden, greifen die Képfe ineinander und schnappen zu. Das Resultat ist eine ausgezeichnete
Zugfestigkeit. Die Haltbarkeit des Dual Lock System erlaubt bis zu hundert Offnungen und Schliessungen. SJ-4570XL: Stanzteile auf Rolle.

Produktbeschreibung ?::;:T AT

Farbe: transparent SJ-4570 25 46 2 Rollen 1 216.65

— Klebstoff: 300LSE SJ-4570XL 25/25 1000 Stiick 1000 218.61
- Temperatur: -30°C bis +70°C
Einsatzbereich: Innen und aussen

Dual Lock Thin SJ-457D - Minibox
1Box bestehend aus SJ-4570/ 25mm breit 8 2 x 5m

Preis pro

Produktbeschreibung

Farbe: transparent SJ-457D 25 5 2 Boxen 1 88.96
Klebstoff: 300LSE

Temperatur: -30°C bis +70°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF



72 Wiederlésbare Befestigungssysteme

Dual Lock SJ-3541, flexibler Druckverschluss
Ca. 62 Képfe /cm? (Typ 400) fir Innenanwendung.

Produktbeschreibung Lé[i:‘?e Pre\i/sEpro
Farbe: schwarz SJ-3541 25 46 2 Rollen 1 485.25
Klebstoff: synth. Gummi-
Harz (R40)
Temperatur: bis +50°C
Einsatzbereich: Innen

Dual Lock SJ-3542, flexibler Druckverschluss
Ca. 26 Képfe /cm? (Typ 170) fiir Innenanwendung.

Produktbeschreibung A e
Farbe: schwarz SJ-3542 25 46 2 Rollen 1 424 .66
Klebstoff: synth. Gummi-
" Harz (R40)
Temperatur: bis +50°C
Einsatzbereich: Innen

Dual Lock SJ-3551, flexibler Druckverschluss
Ca. 62 Képfe /cm? (Typ 400) fiir Innen- und Aussenanwendung.

Preis pro
A3

Produktbeschreibung

Farbe: schwarz SJ-3551 25 46 2 Rollen 1 587.87
Klebstoff: Acrylic Foam (A30)

Temperatur: -25°C bis +70°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

Dual Lock SJ-3552, flexibler Druckverschluss
Ca. 26 Képfe /cm? (Typ 170) fiir Innen- und Aussenanwendung

Preis pro

Produktbeschreibung

Farbe: schwarz SJ-3552 25 46 2 Rollen 1 529.47
Klebstoff: Acrylic Foam (A30)

Temperatur: -25°C bis +70°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

Dual Lock SJ-3540, flexibler Druckverschluss
Wellenférmige Anordnung der ca. 40 Képfe /cm? (Typ 250) fiir Innenanwendung.

Produktbeschreibung B
Farbe: schwarz SJ-3540 25 46 2 Rollen 1 369.27
Klebstoff: synth. Gummi- SJ3540/ 25 2.5 4 Rollen 1 28.25
Harz (R40) Blister
Temperatur: -30°C bis +70°C
Einsatzbereich: Innen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Dual Lock SJ-3550, flexibler Druckverschluss

Wellenférmige Anordnung der ca. 40 Képfe /cm? fiir Innen- und Aussenanwendung.

Produktbeschreibung

Farbe:
Klebstoff:

Temperatur:

Einsatzbereich:

schwarz
Acrylic Foam (A30)
-30°C bis +90°C

Innen und aussen

73

Preis pro
VE
SJ-3550 25 46 2 Rollen 1 529.98
SJ-355B/ 25 2.5 10 Rollen 1 40.26
Blister

Dual Lock SJ-3560, flexibler Druckverschluss

Wellenférmige Anordnung der ca. 40 Képfe /cm? fiir Innen- und Aussenanwendung.

Produktbeschreibung

Farbe:
o, Klebstoff :
Temperatur:

Einsatzbereich:

transparent
Acrylic Foam (A30)
-25°C bis +70°C

Innen und aussen

Preis pro
VE
SJ-3560 25 46 2 Rollen 1 622.09
SJ356B/ 25 2.5 4 Rollen 1 40.17
Blister

Dual Lock SJ-3870, flexibler Druckverschluss

Wellenférmige Anordnung der ca. 40 Képfe/ cm? fiir Innen- und Aussenanwendung und teils kritischen Oberflachen wie Pulverbeschichtung.

Produktbeschreibung

Farbe:
Klebstoff:
Temperatur:

Einsatzbereich:

schwarz
Acrylic Foam
-30°C bis +90°C

Innen und aussen

Preis pro
\"/3
SJ-3870 25 41 2 Rollen 1 449.04
SJ387B/ 25 2.5 4 Rollen 1 33.08
Blister

Dual Lock SJ-354D, flexibler Druckverschluss - Minibox
1Box bestehend aus SJ-3540/ 25mm breit 8 2 x 5m

Produktbeschreibung

S 4] Farbe:
Klebstoff:
Temperatur:

Einsatzbereich:

schwarz

Gummi-Harz (R40)
-30°C bis +70°C

Innen

Preis pro
VE

SJ-354D 4 Boxen

Dual Lock SJ-354X, Formstanzteile - Minibox

Stanzteile Box mit 300 Stiick.

Produktbeschreibung

e, Farbe:
Uy
Klebstoff:
i & Temperatur:
Einsatzbereich:

schwarz

synth. Gummi-
Harz (R40)

-30°C bis +70°C

Innen

Preis pro
\"/3
SJ-354X 25 25

4 Boxen 1 123.79

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Dual Lock SJ-355D, flexibler Druckverschluss - Minibox
1Box bestehend aus SJ-3550 a 2 x 5m.

Breite Liange Preis pro

Produktbeschreibung T Tl VE

Farbe: schwarz SJ-355D 25 2x5 2 Boxen 1 143.93
Klebstoff: Acrylic Foam (A30)

Temperatur: -30°C bis +90°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

Dual Lock SJ-356D, flexibler Druckverschluss - Minibox
1Box bestehend aus SJ-3560 a4 2 x 5m.

Breite Lange Preis pro

Produktbeschreibung

[mm] [m] \'/3

Farbe: transparent SJ-356D 25 2x5 4 Boxen 1 166.53
Klebstoff: Acrylic Foam (A30)

Temperatur: -25°C bis +70°C

Einsatzbereich: Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld Dispersionsklebstoffe
Scotch-Weld 30 Universalklebstoff

Dispersionsklebstoff auf Polychloroprenbasis mit hoher Soforthaftung und einer langen Klebspanne. Neben einer guten Wasser-, Licht- und
Temperaturbestandigkeit zeichnet sich der Klebstoff durch hohe Flexibilitat aus. Eignet sich zum Kleben von Holz, Papier, Karton, Kork, Filz,
Leder Textilien, Beton, beschichteten Metallen sowie Schaum- und Kunststoffen.

Preis pro Preis VOC-

Produktbeschreibung Art-Nr. \Y/3 Abgabe

Inhalt [1] MBM* VE*+

30/1 1 6 Dosen 1 40.33 0.16
Farbe: transparent 30/20 20 1 Eimer 1 447 .74 3.24
Basis: Polychloropren
Viskositat: diinnflissig

Scotch-Weld 49 Haftklebstoff

Einkomponentiger Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Der Klebstoff wurde speziell fir das Kleben von Isolierwerkstoffen entwickelt. Pro-
dukt zeichnet sich durch Soforthaftung, Dauerklebrigkeit, hohe Ergiebigkeit und schnelle Weiterarbeitungsmoglichkeiten aus. Eignet sich zum
schnellen Kleben von Isoliermaterialien wie Glas- und Steinwolle sowie anderen spezifisch leichten Werkstoffen, wie Filz, Textilien etc.

Produktbeschreibung Inhalt [1] HCDES
49/6 2 3 Kanister 1 46.89
Farbe: transparent 49/20 20 1 Eimer 1 389.77

~ | Basis: Acrylat

Viskositat: dunnflussig

Scotch-Weld 4235 Haftklebstoff

Hohe Transparenz: Sehr lange Klebspanne. Hohe Flexibilitat bei der Verarbeitung. Gute Wasserbestandigkeit und Alterungseigenschaften. Kle-
ben von (durchscheinenden) Kunststoffen, Schaumen, Styropor, Papier, Karton, Kork, Leder, Filz, etc.

Produktbeschreibung Inhalt [I] MBM* VE** P'e\'/sEpm
4235 1 6 Dosen 1 45.09
Farbe: transparent 20 1 Eimer 1 555.90
Basis: Acrylat
Temperatur: -40°C bis +90°C

Scotch-Weld 2000-NF Kontaktklebstoff und Aktivator

Der Dispersionsklebstoff und der Spriihaktivator werden mit speziellen 2 Komponenten Spritzpistolen aufgetragen und erzielen eine gute So-
forthaftung und Weiterverarbeitungsfestigkeit ohne zuséatzlichen Trocknungsvorgang auf vielen Materialien. Verbindet Schaumstoffe, Kunst-
harzlaminate, Holz, Sperrholz, Bespannstoffe, Gewebe und viele andere Kunststoffe, wobei einer der Fligepartner porés und wasserdurchlassig
sein muss. Nicht zu empfehlen zur Verklebung von unbeschichteten Metalloberflachen. *** 17L Klebstoff + 2L Aktivator

Produktbeschreibung

Inhalt [1]

MBM*

VE**

Preis pro

1 Kit a 17 | Klebstoff und 2 | Aktivator 2000 B/ 17 17 1 Kit 1 401.62
Farbe: transparent, blau 2000 Akt. 2 3 Dosen 1 50.14
Basis: Polychloropren

Viskositat: dinnflussig

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld 1000-NF Kontaktklebstoff

Kontaktklebstoff ohne Lésungsmittel und halogenfrei. Sehr hohe Anfangsklebkraft (FT= Fast Tack). Erhéltlich in transparent und violett.

Scotch-Weld 10 Neopren Kontaktklebstoff, toluolfrei

Produktbeschreibung

Farbe:
Basis:

Viskositat:

transparent, violett
Acrylat-Emulsion

diinnfllssig
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Preis pro Preis VOC-

Art-Nr. Inhalt [I] MBM* VE**

VE Abgabe
1000NF 3.79 4 Dosen 1 117.53 keine
18.9 1 Fass 1 491.38 keine

Lange Klebspanne. Wasser- und 6lbestandig. Loésemittel- und hitzeaktivierbar. Verwendung ohne Harterzusatz. Kleben von Schichtstoff-, De-
kor- und Hartfaserplatten, von Sperrholz, Furnieren, Blechen, Gummi, Leder und Textilien. Entspricht MIL-Spez. MMM-A-121

Produktbeschreibung

Farbe:
Klebstoff:
Basis:

Viskositat:

gelb
Neopren
Polychloropren

diinnflissig

Preis pro Preis VOC-

- *
Art-Nr. Inhalt [1] MBM Abgabe
10/1 1 6 Dosen 1 32.67 2.00
10/20 20 1 Eimer 1 463.94 40.29

Scotch-Weld EC 847 Universalklebstoff

Zum Kleben von PVC und dhnlichen Kunststoffen, Nitrilkautschuk, Gummi, Stahl, Aluminium, Holz, Leder, Dichtungsmaterialien und anderen
Werkstoffen. Weist gute Alterungseigenschaften, hohe Festigkeit sowie erhohte Warmfestigkeit bei Hitzehartung auf. Weichmacherbestandig.

Produktbeschreibung

Preis pro Preis VOC-
VE Abgabe

Art-Nr. Inhalt [I] MBM* VE**

Farbe:
Klebstoff:
Basis:

Viskositat:

braun
Universell
Nitrilkautschuk

flussig

847/150 0.150 12 Tuben 1 14.41 0.42

847/1 1 6 Dosen 1 40.33 1.75

Scotch-Weld EC 1099 Plastik- und Kunststoffklebstoff

Zum Kleben von Folien auf Kunststoffen wie ABS, Gummi, Gewebe, Schaumstoffe, Weich-PVC, Metalle und andere Werkstoffe. Weichmacher-

bestandig.

3

Produktbeschreibung

Preis pro Preis VOC-
VE Abgabe

Art-Nr. Inhalt [I] MBM* VE**

Farbe:
Klebstoff:

Basis:

Viskositat:

rotlich

Plastik- und Kunst-
stoff

Nitrilkautschuk

flussig

1099/150 0.150 12 Tuben 1 18.14 0.40

1099/1 1 6 Dosen 1 45.09 1.88

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld 1300 L TF (toluolfrei) Gummiklebstoff

Zum Kleben von Natur-und Kunstkautschuk, Neopren-, Regenerat-, Styren-Butadien- und Butylgummi auf Metall, Holz und verschiedene
Kunststoffe. Weist hohe Anfangsfestigkeit und ausgezeichntete Temperaturbestandigkeit aus.

Preis pro Preis VOC-
VE Abgabe

Produktbeschreibung Art-Nr. Inhalt [1] MBM* VE**

1300L/1 1 6 Dosen 1 43.39 1.81
Farbe: gelb 1300 L 5 2 Eimer 1 172.06 9.03
Klebstoff : Gummiklebstoff
Basis: Polychloropren
Viskositat: flussig

Scotch-Weld Spriihkleber
Spray 74

Sprithklebstoff ist zum dauerhaften Kleben von flexiblen Schaumstoffen (Polyurethan- und Latexschdume) miteinander und zu anderen Werk-
stoffen wie Holz, Metall, Filz, Gewebe, Kork, Pappe, Kunststoffe etc. geeignet. Der Spriihkleber besitzt einen verstellbaren Sprihstrahl und
verspriht keinen Spriithnebel.

Abgabe

74/SPRAY 500 12 Dosen 1 20.03 0.96

Farbe: hellorange

Basis: Synth. Elastomere

Spray 75

Sprihklebstoff ist fiir den Industrie-Einsatz konzipiert und hat eine optimale Verbindungskraft sowie kurze Auftragszeiten. Er lasst sich kont-
rolliert auftragen und ist einfach, schnell, leistungsfahig und wirtschaftlich. Er produziert eine glatte Klebeflache, kurzfristig repositionierbar,
Leichtgewichtige Werkstoffe wie Papier, Pappe, Karton, Gewebe, Folien, Kork kénnen untereinander und zu Metallen, Holz, Glas und Kunst-
stoffen bei diinnem, einseitigem Auftrag wiederlosbar und bei beidseitigem, sattem Auftrag dauerhaft verklebt werden.

Abgabe

75/SPRAY 500 12 Dosen 1 20.03 0.95

Farbe: farblos

Basis: Synth. Elastomere

Spray 76

Spriihklebstoff ist zum dauerhaften Kleben von flexiblen Schaumstoffen (Polyurethan- und Latexschiaume) miteinander und zu anderen Werk-
stoffen wie Metallen, Holz, Pappe, Textilien, Filz, Gummi, Schaumstoffen und Kunststoffen, auch auf Polyolefinen wie Polyethylen und Polypro-
pylen. Der Spriihkleber besitzt einen verstellbaren Spriihstrahl und verspriht keinen Spriihnebel.

Abgabe

76/SPRAY 500 12 Dosen 1 20.03 0.79

Farbe: transluzent

Basis: Synth. Elastomere

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Spray 77

79

Spriihklebstoff ist zum dauerhaften Kleben von Isoliermaterialien wie Polystyrolschaum (Styropor), Stein- und Glaswolle, Filz, Gewebe, Kork,
Holz, Papier, Pappe, verschiedene Kunststoffe, Schaumstoffe, Gummi miteinander und auf Metallbleche. Der Spriihkleber besitzt einen verstell-

baren Spriihstrahl.

Produktbeschreibung

Preis pro Preis VOC-

*%
L3 VE Abgabe

Farbe:

Basis:

transluzent

Synth. Elastomere

77/SPRAY 500 12 Dosen 1 20.03 0.95

Klebstoff mit kurzer Abliftzeit und langer Klebspanne. Sehr hohe Temperaturbestandigkeit und Klebkraft. Gute Weichmacher- und UV-Bestan-

Produktbeschreibung

Preis pro Preis VOC-

*k
L3 VE Abgabe

transluzent

Synth. Elastomere

80/SPRAY 500 12 Dosen 1 20.03 0.95

Spray 80
digkeit.
Farbe:
Basis:
Spray 90

Klebstoff mit schneller Verarbeitungszeit, haftet innert 1 Minute. Hohe Festigkeit speziell auf PE und PP.

Produktbeschreibung

Preis pro Preis VOC-

VE Abgabe

Farbe:

Basis:

transluzent

Synth. Elastomere

90/SPRAY 500 12 Dosen 1 20.03 1.04

Scotch-Weld 70

Vielseitiger Klebstoff fir Karton, Stoffe, Filze, Schaum- und Kunststoffe inkl. EPS, Metalle, Gummi, Holz etc.

Produktbeschreibung

Preis pro Preis VOC-
VE Abgabe

rtn
Farbe:

Basis:

transluzent

Synth. Elastomere

70/CYL 12.4 1 Cylinder 1 491.38 30,13

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld 74

Ideal fiir die Verklebung flexibler Schaumstoffe mit sich selbst und einer Vielzahl anderer Substrate (Metall, Holz, Kunststoff, etc.)

ik
Farbe:

Basis:

-

transluzent

Synth. Elastomere

74/CYL

13

1 Cylinder

1

491.38

Abgabe

30.40

Scotch-Weld 77

Zur Verklebung von Folien, Textilien, Papier, Karton oder leichten Schaumstoffen auf Metall, Holz und anderen Basismaterialien. Erhaltlich in

transparent (1), rot (r) und blau (b).

X : i Farbe:
3 il Basis:

transluzent

Synth. Elastomere

77/CYL/T

13.3

1 Cylinder

1

491.38

Abgabe

29.55

Scotch-Weld 78

Hoch temperaturbesténdig, fiir Verbindungen von Polystyrol (extrudiert und expandiert) mit vielen anderen Substraten.

Farbe:

Basis:

blau

Synth. Elastomere

78/CYL

12.9

1 Cylinder

1

521.40

Abgabe

27.10

Scotch-Weld 94

Sehr hohe Klebkraft auf einer Vielzahl von Substraten. Besonders fiir HPL Verbindungen, z.B. mit Holz/ MDF oder Metall geeignet. Hohe Ergie-

bigkeit!

m Farbe:

Basis:

transluzent

Synth. Elastomere

94/CYL

11.8

1 Cylinder

1

521.40

28.35

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Industriereiniger auf Limonenbasis****

Geeignet fiir die Scotch-Weld Spriihkleber. Zum einfachen Entfernen von Klebstoffresten im Druckschlauch, in Disen und Spritzpistolen. Zur
Reinigung von Etikettenriickstanden und Verunreinigungen durch Filzstifte von Tischen, Schranken, Geschirr, Wanden sowie Metallen, Leder
und Glas. Einfach und prazise zu verwenden, |6st und entfernt auch Ol, Fett und Schmutz von vielen Oberflachen. ****Achtung: Nicht fiir Klebe-
vorbehandlung geeignet.

Preis pro Preis VOC-
VE Abgabe

Produktbeschreibung VE**

IR/CYL 3.9 1 Cylinder 1 190.25 11.70

L]
FES— Farbe: klar
—

Basis: D-Limonen (Zitrusél)

\

Zubehor fiir: Scotch-Weld 74, 77 und Industriereiniger

Produktbeschreibung Art-Nr. MBM* VE** Pre\ilsEpro
Spritzpistole inkl. 9501 Diise (erhéhter AP/9501 1 Stiick 1 205.20
Auftrag)

Duse mit Sprithwinkel 40 Grad 4001/TIP 1 Stiick 1 19.63
Duse mit Sprithwinkel 65 Grad 6501/TIP 1 Stiick 1 19.63
Diise mit Sprihwinkel 95 Grad 9501/TIP 1 Stiick 1 19.63
Druckschlauch 3.6m SCHL/366 1 Stiick 1 81.08

Zubehor fiir: Scotch-Weld 70 und Scotch-Weld 78

Produktbeschreibung RELIRES
VE
Spritzpistole inkl. QSS Diise (grésster AP/QSS 1 Stick 1 308.15
Auftrag)
Dise fur QSS Spritzpistole QSS/TIP 1 Stiick 1 38.77
@ Druckschlauch 3.6m SCHL/366 1 Stiick 1 81.08

Zubehor fir: Scotch-Weld 94

Produktbeschreibung Preis pro
Spritzpistole inkl. 4001 Diise (reduzierter AP/4001 1 Stiick 1 205.20
Auftrag)
Diise mit Sprihwinkel 40 Grad 4001/TIP 1 Stick 1 19.63
& Druckschlauch 3.6m SCHL/366 1 Stick 1 81.08

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld Konstruktionsklebstoffe
Scotch-Weld 2-Komponenten Klebstoff

Flexibler Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff, der bei Raumtemperatur hartet und fiir das Kleben von Metallen, Keramik, Holz, einer Viel-
zahl von Kunststoffen wie GFK, Polyester, Fluorkautschuk und anderen Werkstoffen entwickelt wurde. Gute Scherfestigkeit, besonders hoher
Schalwiderstand, Flexibilitdt und Schlagfestigkeit. Zur Verkiirzung der Hartezeit ist eine Warmhartung moglich. Entspricht USP Class VI.

Preis pro
VE

Inhalt [I] MBM* VE**

Produktbeschreibung

2- Komponenten-Kit 2216BA/250 0.250 12 Kit 1 64.60

S -
Farbe: grau
= Basis: mod. Epoxidharz
LS = 7

Viskositat: pastos

2216BA/1.6 1.6 1 Kit 1 248.59

Scotch-Weld EPX-System 2-Komponenten Klebstoff - Epoxidharz

Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoffe fir héchste Festigkeit, die bei Raumtemperatur harten. Sie wurden fir das Kleben von Metallen wie
Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing und einer Vielzahl von Kunststoffen wie PC, PVC-hart, GFK, ABS, sowie anderen Werkstoffen entwickelt.
Zahelastizitat, hohe Festigkeiten und schnelle, einfache Verarbeitung zeichnen diese Produkte aus.

Farbe Art-Nr. Inhalt [ml] MBM* VE** Preis pro VE
transparent DP-100/50 50 12 Kart. 1 24.49
transparent DP-105/48 48,5 12 Kart. 1 24.49
transluzent DP-110/50 50 12 Kart. 1 24.49
transluzent DP-110/400 400 6 Kart. 1 93.78
grau DP-125/50 50 12 Kart. 1 24.49
grau DP-190/50 50 12 Kart. 1 24.49
grau DP-190/400 400 6 Kart. 1 93.78
transparent DP-270/50T 50 12 Kart. 1 21.26
schwarz DP-270/50S 50 12 Kart. 1 21.26
beige DP-410/50 50 12 Kart. 1 31.44
beige DP-410/400 400 6 Kart. 1 121.03
beige DP-460/50 50 12 Kart. 1 31.44
beige DP-460/400 400 6 Kart. 1 121.03
schwarz DP-490/50 50 12 Kart. 1 31.44
schwarz DP-490/400 400 6 Kart. 1 121.03
weiss DP-760/50 50 12 Kart. 1 31.44
schwarz DP-7240/400 400 6 Kart. 1 71.77

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld EPX-System 2-Komponenten Klebstoff - Polyurethan

Schnellhartender Zweikomponenten-Konstruktionsklebstoff, der bei Raumtemperatur hartet. Er wurde fiir das Kleben von lackierten und gepri-
merten Metallen, Holz, einer Vielzahl von Kunststoffen wie GFK, Polycarbonat, ABS, Polyamid, Phenolharzlaminate und andere Werkstoffe ent-
wickelt. Gute Schal- und Schlagfestigkeiten, Flexibilitat, Zahigkeit, gute Adhé&sion auf lackierten bzw. korrosionsgeschitzten Metalloberflaichen
zeichnen das Produkt aus. Fir DP6310NS/ DP6330 NS 48.5ml braucht es eine eigene Mischdiise: Bezeichnung Quadro48/SAP. 7100104991.

Farbe Art-Nr. Inhalt [ml] MBM* VE** Preis pro VE
hellbraun DP-609 50 12 Kart. 1 24.49
hochtransparent DP-610 50 12 Kart. 1 24.49
grin 6310NS48 48,5 1 Kart. 1 18.14
grin 6310NS400 400 12 Kart. 1 87.61
grin 6330NS48 48,5 6 Kart. 1 18.14
grin 6330NS400 400 12 Kart. 1 87.61

Scotch-Weld EPX-System 2-Komponenten Klebstoff - Acrylat

Lésemittelfreier, zahelastischer und hochtransparenter Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis. Wurde fiir das Kleben von Metallen, Kunststof-
fen wie PMMA, PVC, PC usw. und einer Vielzahl anderer Werkstoffe wie z.B. Glas entwickelt. Der Klebstoff zeichnet sich durch seine sehr kurze
Verarbeitungszeit und die somit schnelle Festigkeitszunahme aus. Er entwickelt dabei gute Zugscher- und Schalfestigkeiten.

Inhalt [ml] VE** Preis pro VE
transparent DP-804 50 12 Kart. 1 23.95
grin DP-810 50 12 Kart. 1 27.19
grin DP-810/400 400 6 Kart. 1 163.17

Zubehor fiir: Epoxidharz, Polyurethan und Acrylat
Zubehdr nicht geeignet fir DP-8005/ DP-8010/ DP8805NS/ DP8810NS/ DP8405NS

Produktbeschreibung Art-Nr. MBM* VE** P'e\i/sEpm

= Manuell fiir 50ml und 38ml Kartusche EPX/Appl 1 Stiick 1 79.48
|_.".'L',_. Druckluftpistole fiir 50ml Kartusche EPX/DR50 1 Stick 1 194.03

/ - Druckluftpistole fiir 400ml Kartusche EPX/DR40 1 Stiick 1 722.59

‘\ Vorschubkolben: Mischverhéltnis2:1und 1:1 EPX/VK 5 Stiick 1 8.83

Quadro Mischdise fir Epoxy 50ml EPX/D50Q 72 Stuck 1 1.68

Mischdiise fur Acrylat 50ml EPX/D810 72 Stuck 1 1.68

Quadro Mischdise 48.5ml fiir 6310NS/6330NS QUADRO48 36 Stiick 1 1.58

Mischduse fiir Epoxy und Acrylat 400ml EPX/D400 36 Stick 1 2.35

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld EPX-System 2-Komponenten Klebstoff - Acrylat (Neues Kartuschen System / Mischverhiltnis
10:1)
Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis (geruchsarm DP8805/10) . Lésemittelfrei, zéhelastisch. Wurde fiir das Kleben von Metallen, Kunststof-

fen wie PMMA, PVC, PC usw. und einer Vielzahl anderer Werkstoffe wie z.B. Glas entwickelt. Der Klebstoff zeichnet sich durch seine sehr kurze
Verarbeitungszeit und die somit schnelle Festigkeitszunahme aus. Er entwickelt dabei gute Zugscher- und Schalfestigkeiten.

Farbe Art-Nr. Inhalt [ml] MBM* VE** Preis pro VE

5 grin EPX DP8405NS 45 12 Stiick 1 16.63
:I i griin 490 6 Stiick 1 108.42
1 griin EPX DP8407NS 45 12 Stiick 1 24.49
= griin 490 6 Stiick 1 121.03
griin DP 8410NS 45 12 Stiick 1 16.63

grin 490 6 Stiick 1 103.91

grin DP 8425NS 45 12 Stiick 1 16.63

grin 490 6 Stiick 1 108.42

grin EPX DP8805NS 45 12 Stiick 1 18.14

grin 490 6 Stuck 1 117.53

griin EPX DP8810NS 45 12 Stick 1 18.14

griin 490 6 Stuck 1 117.53

griin DP 8825NS 45 12 Stick 1 18.14

griin 490 6 Stuck 1 117.53

Zubehor fiir: DP8805NS, DP8810NS, DP8405NS und DP8010

Mischdisen, Vorschubkolben und Auftragsgerate

Produktbeschreibung Art-Nr. MBM* VE** P'e\i/sEpm

EPX Mischdiisen quadro, orange EPX/D45 72 Stuck 1 1.58

= EPX Mischdiisen quadro, blau EPX/D490 36 Stiick 1 2.27

oy e ", “ | Vorschubkolben: Mischverhaltnis 10: 1 EPX/V880 10 Stiick 1 8.83

45ml manuelles Handauftragsgerat EPX/APPL 1 Stick 1 79.48

490ml pneumatisches Auftragsgerat EPX/A490 1 Stick 1 722.59
DP8805/DP8810/8405

Scotch-Weld EPX-System 2-Komponenten Klebstoff - Acrylat: DP-8005 / DP-8010

Lésemittelfreier, zahelastischer Zweikomponenten-Strukturklebstoff auf Basis modifizierter Acrylate, der bei Raumtemperatur hartet. Das Pro-
dukt wurde fiir das strukturelle Kleben von niederenergetischen Kunststoffen wie PE, PP und TPE (Thermoplastische Elastomere) ohne Oberfia-
chenvorbehandlung wie Korona, Plasma etc. entwickelt.

Inhalt [ml] VE** Preis pro VE
gelb DP-8005 38 12 Kart. 1 36.87
gelb DP-8010 45 12 Kart. 1 36.87

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Zubehor fiur: DP-8005

Mischdiisen, Vorschubkolben und Auftragsgerate

Produktbeschreibung Pre\ilsEpro

_— Mischdiise fiir 38ml 8005/MD38 72 Stiick 1 2.35
|__"."“':_ Mischduse fur 265ml 8005/MD265 1 Stiick 1 4.00
/‘\ Vorschubkolben: Mischverhéltnis 10: 1 8005/VK 5 Stiick 1 8.83

Scotch-Weld 2K Hybrid Konstruktionsklebstoffe
7271 B/A Hybrid-Konstruktionsklebstoff

Speziell fiir das Kleben auf GFK (Glasfaser verstarkten Kunststoffen) geeignet.

Produktbeschreibung Inhalt [ml] Pre\llsEpro
s Auftragsgerat fur 265ml Kartusche 7271/400 400 6 Kart. 1 60.70
__ Farbe: griin
= Klebstoff: Acrylat-Epoxidharz-
. ‘ basis
—
Temperatur: -40°C bis +120°C

Zubehor fir: 7270 B/A und 7271 B/A

Mischdiisen und Auftragsgerate

Preis pro
VE

Produktbeschreibung Art-Nr. MBM* VE**

Man. Auftraggerat fir 200ml 08117 1 Stick 1 331.28
ﬁ i Pneumatisch fiir 200ml 09930 1 Stiick 1 560.55
‘r \ ‘-H"“--_ Druckluftpistole fir 400ml Kartusche EPX/DR40 1 Stick 1 722.59
Mischdiise Quadro fiir 200ml 7270/DQ 36 Stiick 1 2.27
Mischduse fiir Epoxy und Acrylat 400ml EPX/D400 36 Stiick 1 2.35

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld Reaktive Schmelzklebstoffe
Scotch-Weld Reaktive Schmelzklebstoffe

Ein einkomponentiger, reaktiver PUR-Schmelzklebstoff mit 100 % Festkdrperanteil. Ist ideal zum Kleben von Holz, einigen Kunststoffen, Faser-
verbundwerkstoffen, Leder, Textilien, miteinander und einer Vielzahl anderer Werkstoffe. Ist extrudierbar und zeichnet sich durch seine mittlere
Klebspanne, niedriger Viskositat zur Gestaltung diinner Klebfugen, schnelle Festigkeitsentwicklung, hoher Festigkeiten, gute Weichmacher-
und Alterungsbestandigkeit aus.

Preis pro Preis VOC-

Produktbeschreibung

VE Abgabe
; JW/TE-100W 295 5 Kart. 1 45.09 0.46
Farbe: weiss matt JW/TE-200W 295 5 Kart. 1 45.09 0.21
JW/TS-230 295 5 Kart. 1 46.89

Verarbeitungsgerite zu Scotch-Weld reaktive Schmelzklebstoffe
Auftragsgerat SW PUR Easy 250 fiir 295ml Kartuschen

Preis pro
\"/3

Produktbeschreibung VE**

Farbe: gelb SW/Appl 1 Stiick 1 1‘059.70

Scotch-Weld Schmelzklebstoffe
Scotch-Weld 3731

Der thermoplastische Schmelzklebstoff verbindet verschiedenste Oberflachen und ist besonders geeignet fiir niederenergetische Kunststoffe
wie PE und PP. Verarbeitungstemperatur: Hot Melt 205°C/ Low Melt (LM) 110°C

3731Q/5 5 1 Karton 1 354.24

Farbe: hellbraun

Basis: Polypropylen

Scotch-Weld 3738

Der thermoplastische Schmelzklebstoff verbindet verschiedenste Oberflachen, wie Holz, Kunststoff, Schaumstoff, Gewebe und Karton mitein-
ander. Verarbeitungstemperatur: Hot Melt 205°C

3738Q/5 5 1 Karton 1 224.17

" | Farbe: hellbraun

B Basis : EVA

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld 3748

Der thermoplastische Schmelzklebstoff verbindet verschiedenste Oberflachen und ist geeignet fiir die Befestigung von Bauteilen auf Leiterplat-
ten in der Elektronik und zum Verkleben von Polyolefine. Verarbeitungstemperatur: Hot Melt 205°C.

Produktbeschreibung Gewicht [kg] MBM* VE** Pre\llSEPro
3748Q/5 5 1 Karton 1 343.64
Farbe: weiss
Basis: Polyolefine

Scotch-Weld 3762

Der thermoplastische Schmelzklebstoff verbindet verschiedenste Oberflachen und ist dank dem hot tack geeignet fiir Verpackung und Karto-
nagen. Verarbeitungstemperatur: Hot Melt 205°C/ Low Melt (LM) 110°C

Produktbeschreibung Gewicht [kg] MBM* VE** Pre\l/sEpro

3762Q/5 5 1 Karton 1 224.17

Farbe: hellbraun 3762LMQ/5 5 1 Karton 1 224.17
Basis: EVA

Scotch-Weld 3764

Der thermoplastische Schmelzklebstoff verbindet verschiedenste Oberflachen und ist speziell geeignet fiir Kunststoffe. Verarbeitungstempera-
tur: Hot Melt 205°C/ Low Melt (LM) 110°C

Produktbeschreibung Gewicht [kg] MBM* VE** Pre\l/sEpro

3764Q/5 5 1 Karton 1 224.17

Farbe: transparent 3764/10 10 1 Karton 1 447 .74
Basis: EVA

Scotch-Weld 3779***

Der thermoplastische Schmelzklebstoff verbindet verschiedenste Oberflachen. Er ist warmebestandig bis 150°C und hat eine gute Weichma-

cherbestandigket ***Achtung Feuchtigkeitsaufnahme: Immer in geschlossener Polyethylenverpackung lagern. Verarbeitungstemperatur: Hot
Melt 205°C.

Produktbeschreibung Preis pro

Gewicht [kg] MBM* VE**

3779Q/5 5 1 Karton 1

—

Farbe:

Basis:

hellbraun

Polyamid

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld 3792
Hohe Flexibilitat, lange Offenzeit. Verarbeitungstemperatur: Hot Melt 205°C / Low Melt (LM) 110°C

Produktbeschreibung Gewicht [kg] Pre\llsEpro
3792Q/5 5 1 Karton 1 224 .17
Farbe: transparent 3792LMQ/5 5 1 Karton 1 224.17

Basis: EVA

Scotch-Weld Quadrack Verarbeitungsgerate
Scotch-Weld Hot-Melt Auftragsgerat
Auftragsgerat fir Hot Melt Klebstoffe. Pistole komplett mit Diise, Durchmesser 2.3. 230 Volt, 205 °C Verarbeitungstemperatur.

Preis pro
VE

Produktbeschreibung

Farbe: orange GUN/Q 1 Stiick 1 248.59

Scotch-Weld TC Hot-Melt Auftragsgerat
Auftragsgerat fir Hot Melt Klebstoffe. Pistole komplett mit Diise, Durchmesser 2.3.

Preis pro
A" 3

Produktbeschreibung

Farbe: orange GUN/TC 1 Stiick 1 248.59

Scotch-Weld Polygun Hot-Melt/ Low-Melt Auftragsgerat
Auftragsgerat mit verschiedenen Temperaturmodulen.

Preis pro

Produktbeschreibung

Farbe: orange PGEC/QCH 1 Stuck 1 544.65

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld Kleb- und Dichtmassen
Powerline Hybrid 760 - Kunststoff Kartusche

Diese Hybrid Kleb- und Dichtmasse ist ein Einkomponenten-Produkt ohne Isocyanate. Einsetzbar bei LKW-Aufbauten, Kiihlwagen, Anhénger,
im Schiffsbau, Beltiftungs- und Klimaanlagen, Sandwichpaneelen oder zum Verbinden und Dichten vieler Materialien in der Bauindustrie wie
Beton, Holz, Aluminium, Polyester, Polystyrol, Hart-PVC, Glas und Keramik. Je nach Oberflaiche werden Aktivatoren und Primer empfohlen.

760 290 12 Stiick 1 10.67
" Farbe: schwarz, weiss,
grau
Basis: Silanterminierte Po-
lymere
Viskositat: pastos
Temperatur: bis +90°C

Powerline Polyurethan 540

Die Polyurethan Kleb- und Dichtmasse 540 ist ein feuchtigkeitsvernetzendes Einkomponenten-Produkt fiir permanente, elastische Verbindun-
gen zu einer Vielzahl von Materialien wie Kunststoffe, glasfaserverstarkte Kunststoffe, Aluminium, Stahl, beschichtetes Metall und Holz.

540 310 12 Stiick 1 8.83
I Farbe: schwarz, weiss,
grau
h Basis: Polyurethan
Viskositat: pastos
Temperatur: -30°C bis +80°C

Powerline Polyurethan 550FC (Ersatz fiir Scotch-Weld 5300)
Siehe Beschrieb 540

OQ pe elb 0 -

550FC 310 12 Stick 1 11.79
- Farbe: schwarz, weiss,
grau
Basis: Polyurethan
Viskositat: pastos
Temperatur: -30°C bis +90°C

Silikon 320

Niedermoduliges, flexibles, widerstandsfahiges Einkomponenten-Produkt. Eignet sich besonders zum Abdichten von Betonfugen, Fugen zwi-
schen Beton und Holzkonstruktionen, Fenstern, behandeltem Glas, vorfabrizierten Betonteilen sowie Anwendungen bei denen eine geruchlose
Dichtmasse verlangt wird.

320/310T 310 12 Stuck 1 12.19
Farbe: transparent
Temperatur: +150°C
Einsatzbereich: Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld 2084

Aluminiumfarbene Einkomponenten-Dichtungsmasse. Gute Dichtungseigenschaften auch nach langerer Alterung im Aussenbereich. Zum Ver-
binden und Dichten von Aluminium und Glas, ebenfalls gute Haftung auf andere Metallen sowie auf Holz.

Preis pro Preis VOC-
\/ Abgabe

Produktbeschreibung ) VE**

2084/150 150 36 Tuben 1 14.41 0.21

aluminium

Basis:

Viskositat:

Nitrilkautschuk
dickfliissig

Scotch-Weld Verarbeitungsgerite

Handdruckpistole fiir Kartuschen

Produktbeschreibung Pre\i;Epro

—_— __~ | Manuelles Auftragsgerat 08011 12 Stick 1 21.52
ﬂ Pneumatisches Auftragsgerat 08012 1 Stiick 1 181.91
Handgerat geschlossen 08013 1 Stiick 1 77.57

Scotch-Weld EC 5313 rund

Dichtband auf Butylkautschukbasis mit selbstklebenden Eigenschaften und hoher Klebkraft. Klebt gut auf Metallen, Glas und vielen Kunststof-
fen, wie PE, PP.

Breite Lange
[mm] [m]

Produktbeschreibung

Farbe: schwarz 5313 4 11 15 Rollen 1 20.03
5313/86 8 6 15 Rollen 1 26.43

Scotch-Weld 7888 Antirutschbelag

Antirutschbelag, der auf vielen glatten Oberflachen eingesetzt werden kann. Bestiandigkeit gegen O, Treibstoffen, Chemikalienlésungen, Was-
ser und Tausalzlésungen ist neben hoher Abriebfestigkeit gewahrleistet.

Preis pro Preis VOC-

. - *
Produktbeschreibung Art-Nr. Inhalt [1] MBM Abgabe
7888A/1 1 6 Stiick 1 45.09 1.47
Farbe: grau 7888A/12 12 12 Stiick 1 432.84 16.63

Scotch-Weld 776 Primer zum Antirutschbelag 7888

Schutziiberzug, der auch als Klebstoff einsetzbar ist, mit besonders hoher Bestandigkeit gegen Ole, Treibstoffe und Weichmacher. Zum Kleben
von Kunststoffen wie Polyester, Celluloseacetat und -butyrat, sowie verschiedene Gummitypen mit Glas, Metallen und anderen Werkstoffen.
Als Schutzanstrich fir Tankdichtungsmassen geeignet. Losemittel- und hitzereaktivierbar. Als tiefziehfahiger Klebstoff einsetzbar.

Preis pro Preis VOC-
VE Abgabe

Produktbeschreibung Art-Nr. Inhalt [I] MBM* VE**

776/1 1 6 Stick 1 57.57 1.98
Farbe: rot
Basis: Elastomer
Viskositat: dinnflussig

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld Cyanacrylat (Sekundenklebstoff)
Scotch-Weld Cyanacrylat-Klebstoffe fiir sehr schnelle Aushiartung

Cyanacrylat-Klebstoff, der sich zum Kleben vieler verschiedener Werkstoffe, auch fiir saure Oberflachen eignet. Eignet sich zum Kleben von
Kunststoffen, Elastomeren, Papier, Leder, Metallen und anderen géngigen Werkstoffen. Eignet sich fir Klebfugen mit geringem Spaltmass und
glatten, ebenen Oberflachen. Schnelles und leistungsstarkes Kleben einer Vielzahl von unterschiedlichen Werkstoffen wie Metall, Kunststoff,

Gummi, Keramik.

SF20 20 10 Flaschen 1 21.90
| Farbe: transparent
H Klebstoff: Ethylcyanacrylat
[— Viskositat: Niedrigviskos

Scotch-Weld - Oberflaichenunempfindlicher Cyanacrylat-Klebstoff - GEL

Hochviskoser, thixotroper Cyanacrylat-Klebstoff in Form eines Gels, das relativ schnell aushartet. Geeignet fiir Werkstoffe wie Holz, Karton,
Metall, Kunststoffen, Elastomeren, Leder, Textilien.

SIGEL 20 20 Flaschen 1 21.90
r_,_..l Farbe: transparent
. # Klebstoff: Ethylcyanacrylat
Viskositat: Hochviskos

Scotch-Weld Cyanacrylat-Klebstoffe fiir Kunststoffe und Elastomere

Cyanacrylat-Klebstoff, der fiir schnelle, hochfeste Klebungen von Kunststoffen und Elastomere entwickelt wurde, eignet sich jedoch auch zum
Kleben vieler anderer Werkstoffe. Eignet sich fiir Bauteile mit geringer Klebfugendicke und relativ glatten ebenen Oberflachen. Schnelles und
leistungsstarkes Kleben einer Vielzahl von unterschiedlichen Werkstoffen wie Metall, Kunststoff, Gummi, Keramik oder Holz. Entspricht USP

Class VI.
Produktbeschreibung Gewicht [g] MBM* VE** HECIRES
PR20 20 10 Flaschen 1 21.90
| Farbe: transparent PR100 20 40 Flaschen 1 21.90
I Ethylcyanacrylat PR1500 50 10 Flaschen 1 37.79

.
- Klebstoff:
Viskositat:

PR20: Niedrigvis-
kos, PR100: Mit-

telviskos, PR1500:

Hochviskos

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld Anaerobe Klebstoffe (Schraubensicherung)
Scotch-Weld TL 43 - Anaerober Klebstoff fiir die Schraubensicherung

Mittelfester, thixotroper, anaerober Universal-Klebstoff fiir die Schraubensicherung.

Produktbeschreibung Inhalt [ml] Pre\llsEpro
| TL43/50 50 10 Flaschen 1 37.79
Farbe: blau
Klebstoff: Mittel- bis hochfest
Viskositat: Thixotrop

Scotch-Weld TL 70 - Anaerober Klebstoff fiir die Schraubensicherung

Hochfester (permanenter) anaerober Klebstoff fiir die Schraubensicherung.

Produktbeschreibung Inhalt [ml] Pre\llsEpro
| TL70/50 50 10 Flaschen 1 40.72
Farbe: griin TL70/250 250 5 Flaschen 1 132.65
Klebstoff: Hochfest
Viskositat: Niedrigviskos

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Gebaude luftdicht abschliessen
FAST-UC

3D formbares Acrylatklebeband zum wasser- und luftdichten Verkleben von Tir-, Fenster- und Dachkonstruktionen sowie fiir Durchdringungen
und Anschlisse im Innen- und Aussenbereich.

Produktbeschreibung ?::r':]e VE** Pre\i,sEpro

Farbe: transluzent FAST-UC 60 25 20 Rollen 1 71.68

% Klebstoff : Acrylat 100 25 3 Rollen 1 119.01
ir Einsatzbereich: Innen und aussen 150 25 8 Rollen 1 178.13
"‘ 200 25 6 Rollen 1 235.73

FAST-G

Das gewebeverstarkte Universal-Hochleistungsband. NEU ohne Schutzpapier, um Geb&udehdllen im Innen- und Aussenbereich noch schneller
zu verschliessen.

Breite @ Lange Preis pro

Produktbeschreibung

[mm] [m] \'/3

Farbe: transluzent FAST-G 50 25 24 Rollen 1 32.46
Klebstoff : Acrylat 60 25 20 Rollen 1 39.00
Einsatzbereich: Innen und aussen

-,

FAST-F

Das ultraflexible Hochleistungsband fir luft- und winddichte Geb&udehiillen im Innen- und Aussenbereich.

Produktbeschreibung ?:r:]e Liti:‘?e B[S

Farbe: transluzent FAST-F 50 25 24 Rollen 1 21.02

i Klebstoff : Acrylat 60 25 20 Rollen 1 22.70
Einsatzbereich: Innen und aussen 60 25 20 Rollen 1 22.70

100 25 12 Rollen 1 36.72

200 25 4 Rollen 1 73.69

FAST-D

Doppelseitiges Hochleistungsband fir luft- und winddichte Gebaudehiillen im Innen- und Aussenbereich.

Produktbeschreibung ?:r:]e L?:‘?e A

Farbe: transluzent FAST-D 20 25 15 Rollen 1 12.80

! Klebstoff : Acrylat 25 25 12 Rollen 1 15.92
Einsatzbereich: Innen und aussen 50 25 6 Rollen 1 34.55

MBM?* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Scotch-Weld 49 Haftklebstoff

Einkomponentiger Dispersionsklebstoff auf Acrylatbasis. Der Klebstoff wurde speziell fir das Kleben von Isolierwerkstoffen entwickelt. Pro-
dukt zeichnet sich durch Soforthaftung, Dauerklebrigkeit, hohe Ergiebigkeit und schnelle Weiterarbeitungsméglichkeiten aus. Eignet sich zum
schnellen Kleben von Isoliermaterialien wie Glas- und Steinwolle sowie anderen spezifisch leichten Werkstoffen.

Produktbeschreibung Inhalt [1] MBM* VE** REERIE
49/6 2 3 Kanister 1 46.89
¥
Farbe: transparent 49/20 20 1 Eimer 1 389.77
r i Basis: Acrylat
“ Viskositat: diinnflissig

4828

Das 3M Polyethylenklebeband 4828 eignet sich durch seine Transparenz und UV-Bestandigkeit hervorragend zur Reparatur von Folien und
Glas im Aussenbereich

Produktbeschreibung ?:r:c]e Lé[i:ﬁe VE** ALTS
il Farbe: transparent 4828 48 25 24 Rollen 1 7.00
Klebstoff: Polyethylen
Einsatzbereich: Innen und aussen

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Eckige Elastikpuffer

Weiss

Produktbeschreibung

Farbe:
Material :

ﬁ Klebstoff:

Temperatur:

weiss
Polyurethan

Gummi-Harz
(R30)

-30°C bis +65°C

Preis pro
VE

SJ-5008 12.7 12.7 3.1 1 Box a 3000 1 228.80
SJ-5018 12.7 12.7 5.8 1 Box a 3000 1 556.30
S§J-5023 20.5 | 20.5 7.6 1 Box a 1000 1 272.40

Schwarz

Produktbeschreibung

Farbe:
Material :

Klebstoff:

Temperatur:

schwarz
Polyurethan

Gummi-Harz
(R30)

-30°C bis +65°C

Preis pro
VE

SJ-5007 10.4 | 10.4 2.5 1 Box 4 3000 1 200.30
SJ-5008 12.7 | 12.7 3.1 1 Box 4 3000 1 228.80
SJ-5018 12.7 | 12.7 5.8 1 Box & 3000 1 556.30
SJ-5023 20.5 | 20.5 7.6 1 Box a4 1000 1 272.40
SJ-5514 20.6 | 20.6 | 13.1 | 1Boxa 1000 1 452.30
SJ-5705 32.4 | 32.4 6.4 1 Box & 1000 1 911.10

Transparent

Produktbeschreibung

Farbe:
Material :
Klebstoff:

Temperatur:

transparent
Polyurethan
Acrylat (A20)
-30°C bis +65°C

Preis pro

VE
SJ-5307 10.4 | 10.4 2.5 1 Box & 3000 1 248.80
SJ-5308 12.7 | 12.7 3.1 1 Box 4 3000 1 261.70
SJ-5318 12.7 | 12.7 5.8 1 Box 4 3000 1 615.70
SJ-5323 20.5 | 20.5 7.6 1 Box 4 1000 1 315.60

Braun

Produktbeschreibung

Farbe:

Material :

Klebstoff:

Temperatur:

hellbraun
Polyurethan-
Weichschaum

Synthese Kaut-
schuk (R 25)

-30°C bis +65°C

Preis pro

VE
SJ-5201 3.2 11.0 1 Box & 3000 1 119.00
SJ-5202 1.6 11.0 1 Box a 3000 1 121.20

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF




Bumpon Elastikpuffer 99

Runde Elastikpuffer

Weiss

SJ-5012 und SJ-5017 auch in den Farben schwarz, braun und grau erhéltlich. SJ-5003, SJ-5009 und SJ-5027 auch in den Farben schwarz und
grau erhaltlich.

Produktbeschreibung Art-Nr. Hohe @ [mm] MBM* VE** D
[mm] \/3

Farbe: weiss SJ-5003 5.0 11.1 1 Box & 3000 1 333.00

Material : Polyurethan SJ-5009 10.1 22.3 1 Box a 1000 1 393.90

y Klebstoff: Gummi-Harz SJ-5012 3.5 12.7 1 Box 4 3000 1 348.80

(R30)

\\-——-—"'"'/ SJ-5017 9.6 19.0 1 Box a 1000 1 305.60
Temperatur: -30°C bis +65°C

SJ-5027 7.9 16.0 1 Box 4 1000 1 227.70

Schwarz

Temperaturbestandigkeit SJ-5532 und SJ-5077: -30°C bis 60°C/+105°C.

Produktbeschreibung

Farbe:
Material :

Klebstoff:

Temperatur:

schwarz
Polyurethan

Gummi-Harz
(R30)

-30°C bis +65°C

SJ-5076
SJ-5744
SJ-5780

2.8
4.1
5.0

8.0
19.1
20.0

1 Box a 3000
1 Box a4 2600
1 Box & 2600

Preis pro
VE

327.40
800.10
925.70

Transparent

Produktbeschreibung

Farbe:
/"-—\ Material :
Klebstoff:
S —
Temperatur:

transparent
Polyurethan
Acrylat (A20)
-30°C bis +65°C

SJ-5303
SJ-5306
S§J-5312

5.0
3.8
3.5

11.1
9.5
12.7

1 Box a 3000
1 Box a 3000
1 Box a 3000

Preis pro
VE

426.00
359.00
397.85

Transparent (Zylindrisch)

Temperaturbestandigkeit SJ-5378 und SJ-5382: bis +65°C/+80°C

Produktbeschreibung

Farbe:
j ! Material :
Klebstoff:

Temperatur:

transparent
Polyurethan
Acrylat (A20)
-30°C bis +65°C

SJ-5309
SJ-5317
SJ-5327
SJ-5378
SJ-5344
S$J-5382

22.3
19.0
16.0
10.0
19.1
6.4

1 Box 4 1000
1 Box a 1000
1 Box a 1000
1 Box a 1500
1 Box a 2600
1 Box a 3000

T =

Preis pro
VE

471.70
390.20
333.70
220.70
821.90
210.10

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Speziell geformte Elastikpuffer

Schwarz

Produktbeschreibung

Farbe: schwarz
Material : Polyurethan

Klebstoff: Synthese Kaut-
schuk (R 25)

Temperatur: -30°C bis +65°C

Preis pro

VE
SJ-6115 4.75 15.9 1 Box a 3000 1 470.90
SJ-6125 6.35 15.9 1 Box a 3000 1 503.10

Extra weiche Elastikpuffer

Transparent
Produktbeschreibung
Farbe: transparent
. Material : Polyurethan

Klebstoff: Synthese Kaut-
schuk (R 25)

Temperatur: +5°C bis +52°C

Preis pro

VE
SJ-6506 3.8 9.5 1 Box 4 5000 1 630.30
SJ-6512 3.5 12.7 1 Box 4 5000 1 616.00
SJ-6553 3.05 11.0 1 Box a4 5000 1 363.50

Tartan Gleitpads

Schwarz

Tartan Selbstklebende Gleitpads zum leichteren Mébelriicken bzw. verschieben der Mébeln

Farbe: schwarz
Material : Polyurethan

Klebstoff: Synthese Kaut-
schuk (R 25)

Temperatur: -30°C bis +65°C

SJ-6344 4.0 19.0 1 Box & 2600 1 694.50

Bumpon, Rollenmaterial

Fir Formstanzteile, Shore A 32-40, schwarz

Produktbeschreibung

Farbe: schwarz
Material : Polyurethan

Klebstoff: Acrylat (A20)

Temperatur: -30°C bis +65°C

Breite Linge Dicke Preis pro

[mm]  [m]  [mm] VE
SJ-5904 114 16 6.4 1 Rolle 1 1055.10
SJ-5908 114 33 3.2 1 Rolle 1 1110.70
SJ-5916 114 33 1.6 1 Rolle 1 1110.70

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF



Bumpon Elastikpuffer 101

Fiir Formstanzteile, Shore A 65-75, schwarz

Produktbeschreibung L?::]Je I[):nl:? Pre\ilsEpro
Farbe: schwarz SJ-5808 114 33 3.2 1 Rolle 1 1165.60
Material : Polyurethan SJ-5816 114 33 1.6 1 Rolle 1 828.20
Klebstoff : Gummi-Harz SJ-5832 114 66 0.8 1 Rolle 1 1‘345.90

(R30)
Temperatur: -30°C bis +65°C

Fiir Formstanzteile, Shore A 65-75, weiss

Liange Dicke Preis pro
[m]  [mm]

Produktbeschreibung

Farbe: weiss SJ-5816 114 33 1.6 1 Rolle 1 828.20
Material : Polyurethan SJ-5832 114 66 0.8 1 Rolle 1 1345.90
Klebstoff : Gummi-Harz

(R30)
Temperatur: -30°C bis +65°C

Fiir Formstanzteile, Shore A 70, transparent

Lange Dicke Preis pro

Produktbeschreibung [ml] bl VE

Farbe: transparent SJ-5616 114 33 1.6 1 Rolle 1 1‘035.30
Material : Polyurethan SJ-5632 114 66 0.8 1 Rolle 1 1‘656.50

Klebstoff: Acrylat (A20)

Temperatur: -30°C bis +65°C

Fiir Formstanzteile, Shore A 65-75, schwarz

Lange Dicke Preis pro

Produktbeschreibung

[m]  [mm] VE
Farbe: schwarz SJ-6008 114 33 3.2 1 Rolle 1 1288.10
Material : Polyurethan SJ-6032 114 66 0.8 1 Rolle 1 1'5652.70

Klebstoff: Acrylat (A20)

Temperatur: -30°C bis +65°C

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Bumpon Set

Bumpon Set

Dieser Bumpon-Koffer enthalt tiber 700 Bumpon der 10 géangigsten selbstklebenden Bumpon-Typen, die als Abstandhalter, Anschlagpuffer oder
als rutschfeste Standfiisse verwendet werden kénnen.

Preis pro

Produktbeschreibung VE**

o Koffer BUMP/SET 1 Kit 1 136.00
s

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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VHB Zubehor
VHB-Auftragsgerat

Handabroller fiir einen kontrollierten Auftrag von VHB Klebebandern.

Produktbeschreibung Art-Nr. MBM* VE** Pfe\IISEPI'O
Farbe: schwarz VHB/Disp 2 Stiick 1 311.39

Z-751 Andruckrolle

Andruckroller fir VHB Hochleistungsklebeb&nder. Andruckroller Z-751 mit Gummirolle, mit einem Haltebligel fiir optimalen Andruck auch in

den Ecken.
Produktbeschreibung Art-Nr. Breite [cm] MBM* VE** Pre\llsEpro
Farbe: rot Z-751 5 6 Stiick 1 41.10
Cadl
1468TNS, Schere
Bequeme, ergonomische Schere mit Antihaftbeschichung - reduziert Klebriickstande auf der Klinge
Produktbeschreibung Art-Nr. MBM* VE** Pre\llsEpro
Farbe: schwarz 1468TNS 12 Stick 1 15.85
.
Wartungsprodukte

5-Way Plus Multifunktions-Spray

Ein Multifunktions-Spray in der treibmittelfreien und handlichen Pump-Spriithdose welches entrostet, schmiert, entfeuchtet, reinigt und Metalle

schitzt.

Farbe:

Basis:

Produktbeschreibung Art-Nr. Ir[‘r:?]l t MBM* VE** Pre\llsEpro Pr:Lsg\;S:-
5Way/500 500 12 Dosen 1 20.03 1.04

transparent

Mineraldl

MBM* =

Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Zum einfachen Entfernen von Klebstoffresten, Etikettenriickstdnden und Verunreinigungen durch Filzstifte von Tischen, Schranken, Geschirr,
Winden sowie Metallen, Leder und Glas. Einfach und punktgenau zu verwenden, 16st und entfernt das Produkt auch Ol, Fett und Schmutz von
vielen Oberflachen. ****Achtung: Nicht fiir Klebevorbehandlung geeignet.

Produktbeschreibung Art-Nr. Inhalt [I] MBM* VE** Pre\iIsEpro Pr:;:g\;g:-
9472/0.2 0.2 12 Dosen 1 12.19 0.42

Basis: Citrus-Ol 9472/0.5 0.5 12 Dosen 1 28.43 1.05
9472/5 5 4 Kannen 1 194.03 11.60

Primer und Untergrundreiniger

VHB Untergrundrei

niger

Jede Oberflache ist prinzipiell als verschmutzt zu betrachten. Die zu verklebenden Oberflichen missen sauber, trocken und fettfrei sein. Der
Untergrundreiniger (80% Isopropylalkohol, 20% destilliertes Wasser) eignet sich zum Entfetten und Vorbereiten der Fligeteile.

. Preis pro | Preis VOC-
- * *k
Produktbeschreibung Art-Nr. Inhalt [I] MBM VE VE Abgabe
VHB/CLEAN 1 6 Stiick 1 12.73 2,508
Klebstoffentferner
. Preis pro | Preis VOC-
- * 'k
Produktbeschreibung Art-Nr. Inhalt [I] MBM VE VE R,
-
| 08984 1 12 Gebinde 1 30.81 2.22
Farbe: transparent
Basis: Loésemittelgemisch
Primer 83
Tapeprimer, Streichfahig. Zur Erhéhung der Klebekraft auf losen oder porésen Oberflachen.
. Preis pro | Preis VOC-
- * *k
Produktbeschreibung Art-Nr. Inhalt [1] MBM VE VE P
| <ot ) PR-83/1 1 12 Stiick 1 23.53 1.65
Farbe: transparent
? Basis: Synthetischer Elas-
.‘ tomer
Viskositat: flussig

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Primer 94

Zubehor

Primer zur Erhéhung der Klebkraft, auf Oberflachen wie PE, PP, ABS, EPDM, PET/PBT Mischungen. Glas, Metall, gestrichene- und pulverbe-

schichtete Metalle.

Primer 9348

) Preis pro | Preis VOC-
- * *k
Produktbeschreibung Art-Nr. Inhalt [1] MBM VE VE Abgabe
94 0.236 12 Stick 1 21.26 0.56
Farbe: klar, leicht gelblich - 0.94 12 Stick 1 67.73 2.25
klar, dunkel orange

3.78 4 Stuck 1 221.68 9.00

Basis: Acrylatpolymer
Viskositat: flussig

Primer zur Erh6hung der Klebkraft bei schwer verklebbaren Materialien wie Weich- und Hart-PVC-Folien und -Platten sowie GFK, Spanplatten,

Holz und Beton.

Produktbeschreibung Art-Nr. Inhalt [1] MBM* VE** Pre\i,sEpro Pr::,sg\;(b)::-
9348 1 12 Stiick 1 81.08 2,511
Farbe: klar
Basis: modifizierte Acrylate
Viskositat: flissig

Scotch-Weld Primer 3901

Schnell trocknender, spritzbarer Haftvermittler, der Adhasionseigenschaften von Konstruktionsklebstoffen der Scotch-Weld 2-K Familie zu
Metallen wie Aluminium-Titanlegierungen und rostfreien Stahlen sowie Polyamiden (Nylon) und Glas verbessert. Wirkt auf metallischen Ober-

flachen korrosionshemmend.

Silane Glas Primer

q : Inhalt o «+ | Preispro | PreisVOC-

Produktbeschreibung Art-Nr. [mi] MBM VE VE ABgabe
3901 236 12 Flaschen 1 56.09 0.55

Farbe: pink
Spezial-Primer, zur Erhéhung der Alterungsbestandigkeit von VHB Klebebandern auf Glas.
) Preis pro | Preis VOC-
- * * %k

Produktbeschreibung Art-Nr. Inhalt [1] MBM VE VE Abgabe

Haftvermittler fur Glas Silane 1 6 Stuck 1 23.24 2.30

Farbe:

Basis:

Viskositat:

klar
Silane

flussig

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF
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Primer 4297

Weichmacher- und Olbestindigkeit, nicht durchschlagende und verfarbende Eigenschaften zeichnen dieses Produkte aus. Besonders geeignet
fur PVC, PUR, Autolacke und PET.

Produktbeschreibung Art-Nr. Inhalt [I] MBM* VE** Pre\ilsEpro Pr:;:g\;(l’):-
:—3 4297/1 1 1 Stiick 1 95.05 2.25
' Farbe: Klar, leicht gelblich
Basis: Polyamidharz
g i II : Viskositat: hochviskos
Primer 4298UV

Spezial-Primer mit UV-Indikator, der sich besonders auf niederenergetische Oberflichen wie PP, PE, TPO, TPU, EPDM, EVA, ABS und PET eig-
net.

. Preis pro | Preis VOC-
- * *k
Produktbeschreibung Art-Nr. Inhalt [1] MBM VE VE Abgabe
4298UV 0.12 24 Stiick 1 35.93 0.28
e Farbe: klar, leicht gelblich 3.78 4 Kannen 1 419.27 8.84
Basis: Kohlenwasserstoff
Viskositat: flussig
Weiteres Zubehor
34567 Einweg-Reinigungstuch
Hochwertiges Einweg-Tuch, 400 Stk. pro Rolle
Produktbeschreibung Art-Nr. MBM* VE* P’e\',sEp”
Farbe: weiss 34567 1 Rolle 1 83.13
L]
"

MBM* = Mindestbestellmenge, VE** = Verkaufseinheit, Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt. in CHF












Allgemeine Verkaufsbedingungen 3M (Schweiz) GmbH

1. Giiltigkeit

Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten
fir alle Geschiafte zwischen der 3M (Schweiz) GmbH und dem
Kaufer, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist.
Mit der Erteilung der Bestellung anerkennt der Kaufer die nach-
stehenden Bedingungen. Abweichende Einkaufsbedingungen des
Kaufers gelten nur, wenn sie von uns ausdriicklich und schriftlich
angenommen worden sind. Andernfalls gelten auf jeden Fall die
vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Sofern nichts anderes ausdriicklich und schriftlich vereinbart wur-
de, begriinden weder diese allgemeinen Verkaufsbedingungen
noch die unter deren Ubernahme abgeschlos-senen Geschafte
einen Distributionsvertrag oder ein sonstiges Dauerschuldverhalt-
nis.

Die Bindung des K&ufers an diese allgemeinen Verkaufsbedin-
gungen gilt auch fir zukilnftige Bestellungen. Wir sind jederzeit
befugt, die allgemeinen Verkaufsbedingungen zu dndern oder zu
ergéanzen. Es gilt die im Zeitpunkt der Bestellung jeweils aktuelle
Fassung.

2. Offerten und Bestellungen

Unsere schriftlichen Offerten sind vom Datum der Ausstellung
an zwei Monate giiltig, sofern auf der Offerte keine andere Giil-
tigkeitsdauer angegeben ist. Bestellungen sind auch ohne Un-
terschrift rechtsverbindlich. Eine Erklarung des Kéaufers gilt nur
dann als Annahme, wenn sie mit unserer Offerte uneingeschrankt
tbereinstimmt. Unser Stillschweigen auf ein Gegenangebot des
Kaufers gilt unter keinen Umsténden als Annahmeerklarung. Wir
behalten uns vor, Bestellungen, die nicht auf eine ganze Standard-
packung lauten, entsprechend anzupassen.

3. Preise

Unsere Preise und etwaige Nebenkosten richten sich nach den im
Zeitpunkt der Bestellung giiltigen Preislisten und verstehen sich in
Schweizer Franken, exkl. Mehrwertsteuer.

4. Liefertermin und Versand

Wird in der Bestatigung ein Liefertermin angegeben, so gilt er un-
ter Vorbehalt des rechtzeitigen Wareneinganges. Im Falle eines
Lieferverzugs steht dem Kaufer weder das Recht zu, auf die nach-
tragliche Leistung zu verzichten, noch vom Vertrag zuriickzutre-
ten, noch, soweit gesetzlich zuléssig, Schadenersatz zu verlangen.
Lieferungen fir einen Warenwert tiber Fr. 500.— (exkl. MWST)
erfolgen in der Schweiz ohne Zuschlag fur Versandkosten. Fir
Kleinlieferungen unter Fr. 500.— (exkl. MWST), Express- und Di-
rektlieferungen sowie fir Lieferungen ausserhalb der vereinbar-
ten Anliefertage erheben wir Pauschalzuschlége. Die Lieferung
erfolgt CIP vereinbarter Bestimmungsort Incoterms 2010.

5. Zahlung

Wenn nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen innert
30 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto, ohne jeden Abzug zu
bezahlen. Halt der Kaufer den Zahlungstermin nicht ein, fallt er
ohne zusatzliche Mahnung in Verzug, und wir sind berechtigt,
Verzugszinsen in der Hohe von 5% zu verlangen. Bei Verzug des
Kaufers sind wir berechtigt, vom Vertrag zuriickzutreten und be-
reits gelieferte Waren zuriickzufordern. Die Verrechnung mit all-
falligen Gegenforderungen des Kaufers ist ausgeschlossen.

6. Priifung und Abnahme der Ware

Der Kaufer hat unverziglich nach Erhalt die Beschaffenheit und
Menge der gelieferten Ware zu prifen. Allfallige Méangel oder
Fehllieferungen sind uns sofort, spatestens aber innert 8 Tagen
nach Empfang der Ware (bzw. seit Kenntnis bei versteckten Man-
geln) schriftlich und detailliert zu melden. Bei verspateter Mel-
dung gelten die Lieferungen als genehmigt und es entfillt jede
Gewabhrleistung.

7. Gewihrleistung, Haftung

Die Gewahrleistungsfrist betrdgt soweit gesetzlich zulassig 12
Monate ab Empfang der Ware. Als Mangel gelten nur nachgewie-
sene Material- oder Herstellungsfehler der gelieferten Ware. Es
ist Pflicht des Kaufers, sich durch eigene Priifung von der Eignung
der Ware fir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck zu
Uberzeugen. Unsere Angaben stellen nur dann zugesicherte Ei-
genschaften dar, wenn wir sie schriftlich ausdricklich als solche
bezeichnen.

Bei Méngeln, die gemass Ziffer 6 gemeldet wurden, erhilt der Kéu-
fer gegen Riickgabe der mangelhaften Ware gleiche, méngelfreie
Ware oder hat - bei Geraten - Anspruch auf kostenlose Reparatur
bzw. Ersatz des mangelhaften Teiles. Bei Lieferung von Geraten
mit Garantieschein gelten gegeniiber dem Hersteller die beson-
deren Bestimmungen des Garantiescheins. Alle weitergehenden
Gewahrleistungsanspriiche des K&ufers sind soweit gesetzlich
zuldssig ausgeschlossen. Unabhéngig von ihrem Rechtsgrund
werden jegliche Anspriiche des Kaufers auf Ersatz von Schaden,
die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, wie na-
mentlich Produktionsausfalle, Nutzungsverluste, entgangene Ge-
winne, Verlust von Auftréagen, Betriebsunterbriiche sowie andere
direkte, indirekte, mittelbare oder Folgeschéaden soweit gesetz-
lich zulassig ausgeschlossen. Insbesondere wird jegliche Haftung
fir Hilfspersonen von 3M soweit gesetzlich zulassig vollstéandig
ausgeschlossen. Werden durch Handlungen oder Unterlassungen
des Kaufers Dritte verletzt oder Sachen Dritter beschadigt oder
Dritte anderweitig geschadigt und werden wir dafiir in Anspruch
genommen, steht uns ein Rickgriffsrecht auf den Kaufer zu.

8. Warenriicknahme

Die Riicknahme mangelhafter oder falsch gelieferter Ware setzt
neben einer Meldung gemass Ziffer 6 voraus, dass die Ware voll-
standig und mit der Originalverpackung retourniert wird. Liefer-
schein und Rechnungskopie sind beizulegen. Die Versandspesen
gehen zu Lasten des Kaufers.

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieses Rechtsverhaltnis untersteht materiellem schweizerischem
Recht, unter Ausschluss des UN Ubereinkommens iiber Vertrage
Uber den internationalen Warenkauf. Erfillungsort und Gerichts-
stand ist Horgen. 3M (Schweiz) GmbH ist jedoch berechtigt, den
K&ufer auch vor jedem anderen zustandigen Gericht zu belangen.

Ausgabe August 2014
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Scotch Klebebander, Klebstoffe
und Kennzeichnungssysteme
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Web www.3M.com/ch/kleben
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